REZISTORY 2W
S KOVOVOU VRSTVOU

VLASTNOSTI

- vysoka kvalita
- nizky Sum

- nizky teplotni koeficient
-vysoka dlouhodoba stability parametrt
- standardni tolerance *5%

Rozmeéry jsou uvedeny v mm I ¢ 0,80£0,02
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Specifikace
AT e
Typ Max. ztratovy | Tolerance Teplotni stabilita pf:gjn?l §‘;;§:Rgl
vykon @70°C Hodnota TK [ppm°C"]|  napéti napéti
MO-200S 2w 5% | 0,10.500ke | *300tp. 350V | 700V
+350 max.

Zavislost maximalniho ztratového
vykonu rezistoru na teploté okoli

Zavislost otepleni povrchu
rezistoru na zatizeni

ztratovém vykonu rezistoru)
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Test Metoda Vysledek

Kratkodobé pietizeni

JIS-C-5202 5.5 - 2.5x RCWV po dobu 5sec

+2%R

Maximalni napéti

JIS-C-5202 5.7 - ve V-bloku po dobu 60sec

viz tabulka Specifikace

Teplotni koeficient

JIS-C-5202 5.2 - v rozsahu -55°C az +155°C

viz tabulka Specifikace

I1zolaéni odpor

JIS-C-5202 5.6 - ve V-bloku

>10000MQ

Umélé starnuti

JIS-C-5202 7.10 - 70°C pfi RCWV po dobu 1000hodin
v cyklech 1,5hodiny zapnuto a 0,5hodiny vypnuto

< +1%R typ. +£2%R max.

Teplotni cykly

JIS-C-5202 7.4 - -65°C ->pokojova teplota -> 150°C ->
-> pokojova teplota, celkem 5 cykld

+0,5%R max.

Odolnost viéi teplu pfi JIS-C-5202 6.4 - +350°C po dobu 3+0,5sec +0,5%R max.
pajeni

Proudovy Sum rezistoru <1uviv
Napétovy soucinitel odporu +0,01%R

Parametry mohou byt zménény bez predchoziho upozornéni.




