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Heatsink e FOT cnullnq

[ka] [Nm]
L65typ 31.2 431 0.79 0.280 0.10 0.05 0.845 -
LE5typ 31.2 442; 4475 0.79 0.280 0.09 0.05 0.845 4
L 100 typ 33.2 43 0.76 0.220 0.10 0.05 1.300 4
L 100 typ 33.2 442; 4425 0.76 0.220 0.09 0.05 1.300 4
L 140 typ 34.2 431 0.65 0.185 0.10 0.05 1.820 4
L 140 typ 34.2 442, 4425 0.65 0.185 0.09 0.05 1.820 -
L 280typ 35.2 43 0.51 0.170 0.10 0.05 3.640 4
L280typ 35.2 442 4425 0.51 0.170 0.09 0.05 3.640 4
Q120 typ 117.2 431 0.53 0.155 0.10 0.05 2.300 4
Q 120 typ 117.2 442, 4425 0.53 0.155 0.09 0.05 2.300 4
Q 180 typ 118.2 43 0.48 0.130 0.10 0.05 3.400 4
Q 180 typ 118.2 442; 4425 0.48 0.130 0.09 0.05 3.400 4
T30typ 136.0 s0T227 3.26 = 0.10 = 0.075 2
T50typ 137.0 s0T227 2.40 = 0.10 = 0.130 2
T 90 typ 138.0 sor2z7 8 1.80 = 0.10 = 0.240 2
R 40 typ 130.0 soT227 2.00 = 0.10 = 0.220 2
R 80 typ 131.0 S0T227 8 1.33 = 0.10 = 0.440 2
R 80 typ 132.0 S0T227 1.34 = 0.10 = 0.440 2
Y 80typ 142.0 S0T227 8 110 0.450 0.10 - 0.930 2
Y 120 typ 144.0 s0oT227 ¢ 0.95 0.350 0.10 - 1.220 2
Y 160 typ 143.0 s0T227 " 0.86 0.270 0.10 - 1.800 o
Y 220 typ 145.0 sS0T227 1 0.68 0.210 0.10 = 2.330 2

"'for temperature rise of heatsink vs. ambient ATha = 50 K
2 for coolant flow velocity vh = 6m/s
for case 431, 442, 4425 - value for one chip, for case SOT227 - total value
4 with DC340 contact vaseline
8 with appropriate TECOFOIL contact pad
B for 2 components
I for 3 components
The marking key is on page 22.



