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Technische Daten:
Material:

Spezifischer elektrischer
Widerstand:
Durchschlagfestigkeit:
Waérmewiderstand
(AOS 3):
Warmeleitfahigkeit:
Linearer Ausdehnungs-
koeffizient:
Dielectrizitatskonstante:

Andere Stirken und Ausfihrungen auf An-

frage.

ALQO, - Keramik

Technical Data:
Material:

Resistance:

Dielectric strength:
Thermal resistance
(AOS 3):

Thermal conductivity:
Coefficient of linear
expansion: ~8e10¢/K
Dielectric constant: 9

AL, - Ceramics

>10" Q/cm
>10'“Q/cm 10 KV/mm
10 KV/mm
0,3 K/W
0,3 K/W 25 W/m K

25 W/m K

~8e10¢/K
9

Other thicknesses and versions on request.

Caractéristiques techniques:
Matiére: ALO, - Céramique
Resistivité: >10" Q/cm
Rigidité dielectrique: 10 KV/mm
Résistance thermique
(ACS 3):
Conductibilité
thermique:
Coefficient de dilata-
tion linéaire: ~8e10¢/K
Constante dielectrique: 9
D'autres épaisseures
demande.

0,3 K/W

25 W/mK

et versions sur






