Kaptonove isolacni podlozky

— velmi nepatrny teplotni odpor
— optimalni schopnost wst fepla
— nejlepsi mechanicks viostnosti
— polyamidowva falie bez silikonu se n‘ﬂ| staw ménicl tepelnd vodivou vrstvou -choustronng kompletni’ potazend
— snadnd manipuloce,vrstva z= necdird

— pfes sebe polozens folie se neslepujl

— dobré odolnost profi Sisficim prostfediklim
— Zddne siekand ve studenem stavu

— vyIoduji s2 pouze nepatmé plitletné sily,proto je vhodné pouzit wpevnéini polovedizdl sponami
— pfifezy o oiashni provedeni podle zodani zakozniko

— teplotni Gdaje jsou vziofeny k plofe jednoho palce 1 Inch? [{fl_,a!ﬁ cm:":l
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Keatalog. ozn. Ketalog. ozn.

KAP 220 G KAP 220 K
TC 220 TO 220
HAP

Matersal polyamidoyvd folie bez silikonu se sv0j stov ménicl tepelnd vodivou vstvov -oboustronne

kompletni pofozeni

Sila materialu

0,077 mm (zakladni material $,05 mm)

Teplotmi rozsah

Schopnost vedeni tepla 0,45 W/mK [z&kladni material)
Izolatni odpor 10140
Tepelny adpor 0,15 K/W [bei 1 Inch? entspricht 6,45 cm? entsprichi TO 3 [KAP 3)]

-40*C . +180°C

Profily pro soué. no deskdch spojd

Chlodite pro desky spojd

Profily pro montaE desck spojd

Chladite pro franzistory

Faze zmény teploty 52 5
Roztaznost 30 %
Odolnost proh prirazdm g Y
Trida hoflavoshi UL 94 W0

= A7 Kolikove chilodite =+ C2-3

=+ A89-92 Distanini sloupky v rastru HP =+ E37 E14
<+ ABY-111 Distanini trubitky = E38

+ C4-9 Technicke wysvétliviy 4 AZ-T



