TSEM[C TIM - MATERIALY TEPELNEHO ROZHRANI — ELEKTRICKY NEIZOLWICI

Tepelné vodivé filmy ze syntetického grafitu \W300-Series

Anizotropni, elektricky vodivé

V300-21-550 je synteticky grafitovy film (bez rozpoustédel,
bez kovu a silikonu), elektricky neizolujici, extrémné lehky a
pruzny materidl syntetizovany z polymerniho ptedchidce
vysokoteplotnim  zpracovanim. ZvySeni  anizotropnich
vlastnosti vi¢i ptirodnimu grafitu - rychly pfenos tepla od
horkého bodu do stran (v ose X, Y), velmi dobra vodivost

amw -
materidlu (osa Z). Kromé funkce tepelného rozhrani mohou —v
- M

byt grafitové materialy pouzity také pro stinéni a v aplikacich
vyzadujici mimotadné vysoky rozsah provoznich teplot.

VLASTNOSTI DOSTUPNOST PRIKLADY POUZITI

Elektricky a tepelné vodivy, anizotropni, velmi vysoka Standardni rozmé&r 210x160/(310)mm. Smart Phone, Notebooky,
tepelnd vodivost, vysoka tepelna stabilita, flexibilni, Na objednavku z jedné strany lepici ~ Ultrabooky, Tablety, Spotiebni
adaptabilni, nizka hmotnost, minimalni odplynovani, =~ (AD) i elektricky izola¢ni. Rozméry  elektronika, LED, Opticka
extrémné vysoka provozni teplota, stinéni EMI, rychly dle pozadavkl zékaznika, material lze komunikaéni zafizeni, IT, apl.

prenos tepla do stran od horkého bodu objednat i na roli pro extrémni provozni teploty
Vlastnosti Jednotky V300-21-550-070 V300-21-550-100 V300-21-550-150 V300-21-550-200
Material Synteticky grafit Synteticky grafit Synteticky grafit Synteticky grafit
Barva Temné Seda Temné Seda Temné 3eda Temné Seda

Tloustka : (ASTM D374) mm 0,07 0,10 0,15 0,20

Tepelny prenos

Tepelny odpor @ 20 PSI (ASTM D5470)  °C-inch®W 0,063 0,092 0,113 0,131

Tepelna vodivost ve sméru Z / (X-Y) W/m-K 20 / (700) 16 /(650) 12 /(550) 10/ (450)

(ASTM D5470, Angstrom Method)

Trvald pracovni teplota °C - 55 to 400 - 55 to 400 - 55 to 400 - 55 to 400

Meé¥ici metody: vSechna data bez zaruky, mohou byt zménéna v zavislosti na pouZité metodé. Pro konkrétni data, mérici metody a dalsi informace nas kontaktujte.

Elektricka vodivost (S/m) 0,96 x 10°

Material GRAPHITE FILMONLY | ADHESIVE TYPE INSULATION & ADHESIVE TYPE
(ASTMC611)
Graphite film Graghite ik
. . r Taphate film
Dielektricka konstanta : < 0,001 @ 1 MHz % - PETEM  Graphite film
Pro tloustku (mm): 0,070 /0,10/0,15/0,20
Hustota (g/cm3) : 0,85 / 0,75 /0,65/0,55 Construction
(ASTM D2638 Modified)
and  High thermal * With adhesive on one * With PET film on one side to
Tvrdost: 85 podle Shore A conductivity side to provide adhesion provide insulation and protection
features * High working and insulation o With adhesive on the other side to
Elektricky vodivé — Ano temperature o Easy to apply to working provide adhesion and insulation
o Electrically conductive | surface o Easy to apply to working surface
RoHS VShOda —Ano o Withstand Voltage: 1kV |  Withstand Voltage: 4 kV
UL horlavost: UL 94 © High heat resistance version (with
Pl, PEEK film) available upon
Varianty materidlu s lepidlem, elektroizola¢ni + fequest
lepidlo jsou na vyzadani. TEmpEEiE 400 °C 100°C 100 °C
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