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V300-21-550 je syntetický grafitový film (bez rozpouštědel, kovů a silikonu), elektricky 
neizolující, extrémně lehký a pružný materiál syntetizovaný z polymerního předchůdce 
vysokoteplotním zpracováním. Zvýšení anizotropních vlastností vůči přírodnímu grafitu - rychlý 
přenos tepla po stranách z horkého bodu (v ose X, Y) velmi dobrou vodivostí skrz materiál (osa 
Z). Kromě funkce tepelného rozhraní mohou být grafitové materiály také použity pro stínění a v 
podmínkách vyžadující mimořádně vysoký rozsah provozních teplot.
Film je elektricky vodivý, anizotropní s vysokou tepelnou vodivostí a vysokou tepelnou stabilitou. 
Je pružný, poddajný s nízkou hmotností, použitelný i ke stínění EMI. 

V300-21-550 je syntetický grafitový film (bez rozpouštědel, kovů a silikonu), extrémně lehký a 
flexibilní materiál syntetizovaný z polymerního předchůdce vysokoteplotním zpracováním. 
Zvyšení anizotropních vlastností proti přírodnímu grafitu – rychlý odvod tepla do stran od 
horkého bodu (v ose X, Y) dobrá vodivost skrz materiál (v ose Z). Kromě funkce tepelného 
rozhraní lze grafitové materiály využít i ke stínění a v podmínkáchvyžadujících extrémně vysoký 
rozsah pracovních teplot.

V300-21-550 is a synthetic graphite film (solvent-free, metallic and silicone-free), extremely light
and flexible material synthesized from a polymeric precursor by high-temperature processing. 
Increase of anisotropic properties against natural graphite - rapid heat transfer to the sides from 
the hot point (in the X, Y axis) good conductivity through the material (Z-axis). In addition to the
thermal interface function, graphite materials can also be used for shading and under conditions
requiring an extremely high operating temperature range. 

Odvozený z krystalové struktury grafitu, syntetický grafit má anizotropní a celkově vysokou 
tepelnou vodivost. Má jedinečné funkce, jako je odstranění horkých míst, stínění součástí a 
snížení teploty pokožky elektronických zařízení. 

Ideální tepelný rozmetadlo pro tepelnou úpravu v omezeném prostoru. Může také fungovat 
jako materiál tepelného rozhraní pro aplikace vyžadující nízký kontakt a vysokou tepelnou 
vodivost. 

Syntetický grafitový film řady ICT V-300 je určen k použití jako materiál tepelného rozhraní.

Ve srovnání s tradičním tepelně vodivým tukem, materiály s fázovými změnami a tepelně 
vodivou vložkou mají syntetické grafitové filmy mnohem vyšší tepelnou vodivost přes 
tloušťku, stabilní kvalitu, žádný problém stárnutí a mnohem nižší hustotu. Fólie jsou 
dodávány v listových, válcových nebo vyřezaných formách a mohou být laminovány plasty, 
pěny a lepidly. 
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Výhody
- Velmi dobrý tepelný výkon

- Minimální rychlost odvádění
- Také vhodný pro automobilový průmysl
- Snadná manipulace během instalace.

- anizotropie, velmi vysoká tepelná vodivost
- Vysoká tepelná stabilita
- Nízká hmotnost

- Flexibilní a adaptabilní
- RoHS (2011/65 / EU) 

Aplikace
- Inteligentní telefon - Notebook - Ultrabook - Tablet - Ostatní spotřební elektronika - Optická komunikační zařízení
- IT-Infrastruktur 

Další vlastnosti uvedené krátce:
- Vysoká tepelná vodivost (12 W / m * K) v rovině - Z
- Vysoká tepelná vodivost (550 W / m * K) In-plane - X-Y-

- Nízký odpor přenosu tepla (0,03 ° C / W)
- Dobré mechanické vlastnosti
- Nehořlavý podle UL 94 VO 

- one side adhesive are possible (AV)

- dimensions according to customer specification, also on a roll

- Standard sizes (sheets) 210 x 160 mm (310 x 210)

- Available on roll /according to prior agreement & verification to feasibility

- Store room temperature between 20 and 40 degrees

Optimum humidity / HR 50%

Declaration Product name:

provider name |Material typ | Thickness | Adhesive| Deliver form

ICT SUEDWERK | V300-21-550 | 150 | 1H | Sheet / Role / Loose

Informace obsažené v tomto technickém listu včetně doporučení pro použití a použití popsaného výrobku jsou založeny výhradně na znalostech a zkušenostech výrobce materiálu k 

aktuálnímu dni výstavy této publikace. Informace uvedené v tomto technickém listu nepřekračuje rámec specifikací popsaných v této dokumentaci a vysvětluje nebo popisuje typickou 

výkonnost výrobku jako jediný komponent, a proto před použitím a použitím výrobku musí uživatel o tom vyhodnotit a otestovat, zda jsou vhodné a může být také instalován ve svých 

produktech. 
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Compression Deflection with constant Rate of Strain V-300 Synthetic Graphite@200um
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Thermal Resistance with Step Pressure V-300 Synthetic Graphite@200um
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