COMPACT-Verbindungsklemmen fir alle Leiterarten, Serie 221 |CAGE CLAMPY
12 - Systembeschreibung und Handhabung -

506

Leiter anschlieBen: Klemmstelle durch Betétigungshebel Hebel in Ruhelage zuriickfihren.

Leiter 11 mm abisolieren.
offnen und Leiter einfihren.

Verdrahtung feindréhtiger Leiter in Installationsdosen

Individueller Aufbau von Niedervolt-Beleuchtungssyste-

men
= e
Leuchtenverteilung in Deckenbaldachin Anschluss von Pendelleuchten in abgehéngten Decken
Der CAGE CLAMP®-
Anschluss klemmt
folgende Kupferleiter:* feindrahtig,
auch mit verzinnten feindrahtig,
eindrdhtig mehrdréhtig Einzeladern litzenverdichtet

* Fir Aluminiumleiter bitte Hinweise Kapitel 14 beachten.



COMPACT-Verbindungsklemmen fiir alle Leiterarten

Serie 221

|CAGE CLAMPY 12

507
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@ In geerdeten Netzen
450 V = Bemessungsspannung
4 kV = BemessungsstoBspannung
2 = Verschmutzungsgrad
(siehe auch Kapitel 14)
@ Abisolierléinge siehe Verpackung bzw. Beipackzettel

Bestellnr. VPE

Bestellnr. VPE

COMPACT-Verbindungsklemme fiir alle Leiterarten,
2-leiter-Klemme, mit Betétigungshebeln,

max. Umgebungstemperatur 85 °C (T85),
Davergebrauchstemperatur bis 105 °C

221-412 1000 {10x100)

COMPACT-Verbindungsklemme fiir alle Leiterarten,
3-leiter-Klemme, mit Betdtigungshebeln,

max. Umgebungstemperatur 85 °C (T85),
Dauergebrauchstemperatur bis 105 °C

221-413 500 (10x50)

Abmessungen in mm

Abmessungen in mm

Kompakte Verbindungsklemmen
Sie klemmen bis zu 5 abisolierte, feindréhtige Leiter
0,14 mm? ... 4 mm?, ein- oder mehrdrdhtig

0,2 mm ... 4 mm2. Und das ohne Werkzeug.

So wirds gemacht:

Mit einem orangefarbenen Betétigungshebel die Klemm-
stelle so weit 6ffnen, bis der Hebel senkrecht steht. Nun
kann der Leiter eingefihrt und danach der Hebel in die
Ruhelage, bindig mit dem Klemmengehduse, umgelegt
werden.

Die Sicherheit:

Aufgrund der versenkten Betétigungshebel ist eine zufélli-
ge Fehlbetdtigung beim Einlegen in enge Einbauverhdltnis-
se ausgeschlossen.

Die zusdtzliche Anwendungssicherheit fiir alle Leiterarten
(ein-, mehr- und feindréhtig) wird durch Approbationen
(ENEC, UL) bestdtigt.

Bestellnr. VPE

COMPACT-Verbindungsklemme fiir alle Leiterarten,
5-Lleiter-Klemme, mit Betdtigungshebeln,

max. Umgebungstemperatur 85 °C (T85),
Dauergebrauchstemperatur bis 105 °C

221-415 250 (10x25)

12

Die Ubersicht der Zulassungsstellen finden Sie auf Seite 622.

Abmessungen in mm
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