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Anschlussklemmen

PK4100/02-5.0-peGY
PK24

Rastermaß 5,0mm

Push-In Anschluss

2 - n polig

1-polige Scheibenbauweise

Leiteranschluss parallel zur Leiterplatte

Technische Daten

Anschlussquerschnitte

eindrähtig (starr) min 0.08 mm²

eindrähtig (starr) max 2.5 mm²

feindrähtig (flexibel) min 0.08mm²

feindrähtig (flexibel) max 2.5 mm²

feindrähtig (mit Aderendhülse) min 0.14 mm²

feindrähtig (mit Aderendhülse) max 1.0 mm²

Maße

Absolierlänge 9.0 mm

Bohrlochdurchmesser 1.0 mm

Werkstoffe

Lötfahne Kupferlegierung

Klemmfeder Edelstahl

Isolierstoff

Material PA 6.6

Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0

Temperaturen

Arbeitstemperatur -30 °C - 105 °C

Lagertemperatur -40 °C - 105 °C

Wellenlötverfahren

Löttemperatur, empfohlen 265 °C

Peaklötdauer, empfohlen 3-4 s

Reflowprozess

Löttemperatur, empfohlen -

Peaklötdauer, empfohlen -

Farben

KIESELGRAU, RAL 7032

BLAU, RAL 5015
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Zulassungsdaten

getestet nach UL 1059 (XCFR2.E101811), CSA 22.2 No.
158 (XCFR8.E101811)

getestet nach EN 60998

UseGroup B C D

Nennspannung 300 V - 300 V 250 V

Nennstrom 10 A - 10 A 17.5 A

Nennleitergröße min max

- starr AWG 20-14 - AWG 20-14 0.5 mm² 2.5 mm²

- flexibel - - - - -

Prüfspannung 1.60 kV - 1.60 kV 2.0 kV

Konfiguration

Polzahl 2


