
■ Rastermaß 7,62mm
■ Fahrstuhlklemmprinzip
■ 2 - 12 polig
■ Modulbauweise
■ Leiteranschluss parallel zur Leiterplatte

getestet nach DIN EN 60998

Nennspannung 750V

Nennstrom 24A

Prüfspannung 3,0kV

Drehmoment 0,5Nm

Schraubengröße M3

Leitergröße starr 0,5 - 4,0mm²

Leitergröße flexibel 0,5 - 4,0mm²

PK76

■ 7.62mm pitch
■ rising-cage-clamp
■ 2 - 12 poles
■ modules
■ wire entry parallel to PCB

getestet nach UL1059, CSA22.2No.158

Usegroups B C D

Nennspannung 300V 150V 300V

Nennstrom 20A 20A 10A

Prüfspannung 1,6kV 1,6kV 1,6kV

Drehmoment 0,45Nm 0,45Nm 0,45Nm

Schraubengröße M3 M3 M3

Leitergröße starr AWG 30-12 AWG 30-12 AWG 30-12

Leitergröße flexibel AWG 30-12 AWG 30-12 AWG 30-12

Anschlussquerschnitt

Leitergröße starr 0,2 - 4,0mm²

Leitergröße flexibel 0,2 - 2,5mm²

Max. Leitergröße flexibel mit AE 2,5mm²

Maße

Rastermaß 7,62mm

Abisolierlänge 8mm

Bohrlochdurchmesser 1,3mm

Material

Isolierstoff PA6.6

Brennbarkeitsklasse UL94-V0

Klemmstück Messing

Lötfahne Kupferlegierung

Schraube Stahl

Farbe Grün RAL 6018

Temperaturen

Betriebstemperatur -30...105°C

Wellenlöten 3-4s/265°C

tested acc. to DIN EN 60998

Rated voltage 750V

Rated current 24A

Test voltage 3.0kV

Torque 0.5Nm

Screw size M3

Rated cross section solid wire 0,5 - 4.0mm²

Rated cross section stranded wire 0,5 - 4.0mm²

tested acc. to UL1059, CSA22.2No.158

Usegroups B C D

Rated voltage 300V 150V 300V

Rated current 20A 20A 10A

Test voltage 1.6kV 1.6kV 1.6kV

Torque 0.45Nm 0.45Nm 0.45Nm

Screw size M3 M3 M3

Wire size solid AWG 30-12 AWG 30-12 AWG 30-12

Wire size stranded AWG 30-12 AWG 30-12 AWG 30-12

Cross section

Rated cross section solid wire 0.2 - 4.0mm²

Rated cross section stranded wire 0.2 - 2.5mm²

Max. rated cross section with ferrule 2.5mm²

Dimensions

Pitch 7.62mm

Stripped length 8mm

PCB hole diameter 1.3mm

Material

Insulating material PA6.6

Flammability UL94-V0

Clamping piece brass

Soldering tag Copper alloy

Screw steel

Color Green RAL 6018

Temperatures

Operating temperature -30...105°C

Wave soldering 3-4s/265°C
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