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m RastermaB 5,08mm ® 5.08mm pitch
m Doppelstock-Stiftleiste m double tier header
m seitlich offen ® open ends
m 2-12polig B 2-12poles
B 2- und 3-polige Modulversion ® 2- and 3-pole modules
m Steckrichtung parallel zur Leiterplatte ® horizontal header
m selektive Bestiickung moglich m selective loading possible
B nur spannungslos betétigen B not to be connected or disconnected under electric load
getestet nach DIN EN 61984 tested according to DIN EN 61984
Nennspannung 250V Rated voltage 250V
Nennstrom (Umgebungstemperatur) 12A(T60) Rated current (ambient temperature) 12A(T60)
Uberspannungskategorie Il Overvoltage category 1}
BemessungsstoBspannung 4kV Rated impulse voltage 4kV
Verschmutzungsgrad 3 Pollution degree 3
getestet nach UL1059, CSA22.2No.158 tested according to UL1059, CSA22.2No.158
Use groups B C D Use groups B C D
Nennspannung 300V 150V 300V Rated voltage 300V 150V 300V
Nennstrom 15A 15A 10A Rated current 15A 15A 10A
MaBe MaBe
Rastermal 5,08mm Pitch 5.08mm
Bohrlochdurchmesser 1,4mm PCB hole diameter 1.4mm
Material Material
Isolierstoff PBT Insulating material PBT
Brennbarkeitsklasse UL 94 V-0 Flammability UL 94 V-0
Kontaktstift Kupferlegierung Contact pin copper alloy
Farbe grun Colour green
RAL Farbe 6018 Colour acc. RAL 6018
Temperaturen Temperatures
Betriebstemperatur -30...+105°C Operating temperature -30...+105°C
Lagertemperatur -40...+105°C Storage temperature -40...+105°C
Wellenlétung 5s/250°C Wave soldering 5s/250°C
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Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.hartman-codier.de
Technische Anderungen vorbehalten / Specifications are subject to change without notice.



