
LB 3333, LT 3333

Hyper 3 mm (T1) LED!

Hyper-Bright LED!

Lead (Pb) Free Product - RoHS Compliant

Vorläufige Daten für OS-PCN-2007-003-A / 

Preliminary Data for OS-PCN-2007-003-A
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Besondere Merkmale

• Gehäusetyp: nicht eingefärbtes, mikrodiffuses 

3 mm (T1) Gehäuse

• Besonderheit des Bauteils: enge 

Abstrahlcharakteristik; Lötspieße mit 

Aufsetzebene

• Wellenlänge: 470 nm (blau),

528 nm (true green)

• Abstrahlwinkel: 40°

• Technologie: InGaN

• optischer Wirkungsgrad: 2 lm/W (blau), 

8 lm/W (true green)

• Gruppierungsparameter: Lichtstärke, 

Wellenlänge

• Lötmethode: Wellenlöten (TTW)

• Verpackung: Schüttgut, gegurtet lieferbar

• ESD-Festigkeit: ESD-sicher bis 2 kV nach 

JESD22-A114-D!

Anwendungen

• Informationsanzeigen im Außenbereich

• optischer Indikator

• Signal- und Symbolleuchten

• Markierungsbeleuchtung (z.B. Stufen, 

Fluchtwege, u.ä.)

Features

• package: colorless, micro diffused 3 mm (T1)

package

• feature of the device: narrow viewing angle, 

solder leads with stand-off

• wavelength: 470 nm (blue), 

528 nm (true green)

• viewing angle: 40°

• technology: InGaN

• optical efficiency: 2 lm/W (blue),

8 lm/W (true green)

• grouping parameter: luminous intensity, 

wavelength

• soldering methods: TTW soldering

• packing: bulk, available taped on reel

• ESD-withstand voltage: up to 2 kV acc. to 

JESD22-A114-D!

!

Applications

• outdoor displays

• optical indicators

• signal and symbol luminaire

• marker lights (e.g. steps, exit ways, etc.)
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Anm.: Die oben genannten Typbezeichnungen umfassen die bestellbaren Selektionen. Diese bestehen aus wenigen 

Helligkeitsgruppen (siehe Seite 5 für nähere Informationen). Es wird nur eine einzige Helligkeitsgruppe pro 

Gurt geliefert. Z.B.: LB 3333-Q1R2-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der Helligkeitsgruppen Q1, Q2, 

R1 oder R2 enthalten ist.!

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Helligkeitsgruppen nicht bestellt werden.!

!

Gleiches gilt für die Farben, bei denen Wellenlängengruppen gemessen und gruppiert werden. Pro Gurt wird 

nur eine Wellenlängengruppe geliefert. Z.B.: LB 3333-Q1R2-35 bedeutet, dass auf dem Gurt nur eine der 

Wellenlängengruppen -3, -4, oder -5 enthalten ist (siehe Seite 5 für nähere Information).!

Um die Liefersicherheit zu gewährleisten, können einzelne Wellenlängengruppen nicht bestellt werden.!

Note: The above Type Numbers represent the order groups which include only a few brightness groups (see page 5

for explanation).  Only one group will be shipped on each reel (there will be no mixing of two groups on each 

reel). E.g. LB 3333-Q1R2-35 means that only one group Q1, Q2, R1 or R2 will be shippable for any one reel.!

In order to ensure availability, single brightness groups will not be orderable.!

!

In a similar manner for colors where wavelength groups are measured and binned, single wavelength groups 

will be shipped on any one reel. E.g. LB 3333-Q1R2-35 means that  only 1 wavelength group -3, -4, or -5 will 

be shippable.  In order to ensure availability, single wavelength groups will not be orderable (see page 5 for 

explanation).!

Bestellinformation!

Ordering Information

Typ!

!

!

Type

Emissions-!

farbe!

!

Color of 

Emission

Gehäusefarbe!

!

!

Color of!

Package

Lichtstärke1)

Seite 13!

!

Luminous!

Intensity1) !

page 13!

IF = 10 mA!

IV (mcd)

Lichtstrom2)

Seite 13!

!

Luminous

Flux2) !

page 13!

IF = 10 mA!

"V (mlm)

Bestellnummer!

!

!

Ordering Code

LB 3333-Q1R2-35!

LB 3333-R1S2-35!

LB 3333-Q1S2-35

blue colorless clear 71 ... 180!

112 ... 280!

71 ... 280

120 (typ.)!

195 (typ.)!

170 (typ.)

Q65110A2793!

Q65110A2964!

Q65110A2794

LT 3333-T1U2-35!

LT 3333-U1V2-35!

LT 3333-S2V2-35

true green colorless clear 280 ... 710!

450 ... 1120!

224 ... 1120

500 (typ.)!

780 (typ.)!

680 (typ.)

Q65110A4977!

Q65110A4979!

Q65110A4976
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Grenzwerte !

Maximum Ratings

Bezeichnung!

Parameter

Symbol!

Symbol

Werte

Values

Einheit!

Unit

LB LT

Betriebstemperatur!

Operating temperature range

Top – 55 … + 100 °C

Lagertemperatur!

Storage temperature range

Tstg – 55 … + 100 °C

Sperrschichttemperatur!

Junction temperature

Tj + 100 °C

Durchlassstrom!

Forward current!

(TA=25°C)

IF 20 mA

Stoßstrom!

Surge current!

t #!10 $s, D = 0.005, TA=25°C

IFM 200 250 mA

Sperrspannung3) Seite 13!

Reverse voltage3) page 13!

(TA=25°C)

VR 5 V

Leistungsaufnahme!

Power consumption!

(TA=25°C)

Ptot 80 mW

Wärmewiderstand4) Seite 13!

Thermal resistance4) page 13!

Sperrschicht/Umgebung5) Seite 13!

Junction/ambient5) page 13!

Sperrschicht/Lötpad!

Junction/solder point

!
!
Rth JA!

!

Rth JS

400

180

!

!

K/W!

!

K/W
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Kennwerte !

Characteristics!

(TA = 25 °C)

Bezeichnung!

Parameter

Symbol!

Symbol

Werte!

Values

Einheit!

Unit

LB LT

Wellenlänge des emittierten Lichtes (typ.)!

Wavelength at peak emission!

IF = 10 mA

%peak 465 523 nm

Dominantwellenlänge6) Seite 13 (min.)!

Dominant wavelength6) page 13 (typ.)!

IF = 10 mA (max.)

%dom!

%dom!

%dom

465!

471*!

477

523!

532*!

541

nm!

nm!

nm

Spektrale Bandbreite bei 50 % Irel max (typ.)!

Spectral bandwidth at 50 % Irel max!

IF = 10 mA

&% 25 33 nm

Abstrahlwinkel bei 50 % IV (Vollwinkel) (typ.)!

Viewing angle at 50 % IV

2' 40 40 Grad!

deg.

Durchlassspannung7) Seite 13 (min.)!

Forward voltage7) page 13 (typ.)!

IF = 10 mA (max.)

VF!

VF!

VF

2.7!

3.1!

3.7

2.7!

3.0!

3.7

V!

V!

V

Sperrstrom  (typ.)!

Reverse current  (max.)!

VR = 5 V

IR!

IR

0.01!

10

0.01!

10

$A!

$A

Temperaturkoeffizient von %peak (typ.)!

Temperature coefficient of %peak!

IF = 10 mA; –10°C #!T #!100°C

TC%peak 0.04 0.04 nm/K

Temperaturkoeffizient von %dom (typ.)!

Temperature coefficient of %dom!

IF = 10 mA; –10°C #!T #!100°C

TC%dom 0.03 0.04 nm/K

Temperaturkoeffizient von VF (typ.)!

Temperature coefficient of VF!

IF = 10 mA; –10°C #!T #!100°C

TCV – 4.5 – 3.6 mV/K

Optischer Wirkungsgrad (typ.)!

Optical efficiency!

IF = 10 mA

(opt 2 8 lm/W

* Einzelgruppen siehe Seite 5!
Individual groups on page 5
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Wellenlängengruppen (Dominantwellenlänge)6) Seite 13!

Wavelength Groups (Dominant Wavelength)6) page 13

Gruppe!

Group

blue true green Einheit!

Unitmin. max. min. max.

3 465 469 523 529 nm

4 469 473 529 535 nm

5 473 477 535 541 nm

Helligkeits-Gruppierungsschema!

Brightness Groups

Helligkeitsgruppe!

Brightness Group

Lichtstärke1) Seite 13!

Luminous Intensity1) page 13!

IV (mcd)

Lichtstrom2) Seite 13!

Luminous Flux2) page 13!

"V (mlm)

Q1!

Q2!

R1!

R2!

S1!

S2!

T1!

T2!

U1!

U2!

V1!

V2

71 ... 90!

90 ... 112!

112 ... 140!

140 ... 180!

180 ... 224!

224 ... 280!

280 ... 355!

355 ... 450!

450 ... 560!

560 ... 710!

710 ... 900!

900 ... 1120

80 (typ.)!

105 (typ.)!

130 (typ.)!

165 (typ.)!

205 (typ.)!

260 (typ.)!

320 (typ.)!

410 (typ.)!

510 (typ.)!

640 (typ.)!

810 (typ.)!

1020 (typ.)

Anm.: Die Standardlieferform von Serientypen beinhaltet entweder eine untere Familiengruppe, eine obere 
Familiengruppe oder eine Sammelgruppe, die aus nur wengen Helligkeitsgruppen bestehen.!
Einzelne Helligkeitsgruppen können nicht bestellt werden.

Note: The standard shipping format for serial types includes either a lower familiy group, an upper family group or 
a grouping of all individual groups of only a few individual brightness groups.!
Individual brightness groups cannot be ordered.

Gruppenbezeichnung auf Etikett!

Group Name on Label!

Beispiel: Q2-4!

Example: Q2-4

Helligkeitsgruppe!

Brightness Group

Wellenlängengruppen !

Wavelength groups 

Q2 4

Anm.: In einer Verpackungseinheit / Gurt ist immer nur eine Gruppe für jede Selektion enthalten.

Note: No packing unit / tape ever contains more than one group for each selection.
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Relative spektrale Emission2) Seite 13!

Relative Spectral Emission2) page 13!

V(%) = spektrale Augenempfindlichkeit / Standard eye response curve!

Irel = f (%), TA = 25 °C, IF = 10 mA

Abstrahlcharakteristik2) Seite 13!

Radiation Characteristic2) page 13!

Irel = f ('); TA = 25 °C

0
400

true green

550450 500 600 650 nm

λ
700

OHL00478

Irel

20

40

60

80

%

100

blue

λV

OHL03478

0˚ 20˚ 40˚ 60˚ 80˚ 100˚ 120˚0.40.60.81.0
100˚

90˚

80˚

70˚

60˚

50˚

0˚10˚20˚30˚40˚

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0ϕ



LB 3333, LT 3333

2008-05-19 7

Durchlassstrom2) Seite 13!

Forward Current2) page 13!

IF = f (VF); TA = 25 °C

!

!

Relative Lichtstärke2) 8) Seite 13!

Relative Luminous Intensity2) 8) page 13!

IV/IV(10 mA) = f (IF); TA = 25 °C

Relative Lichtstärke2) Seite 13!

Relative Luminous Intensity2) page 13!

IV/IV(25 °C) = f (Tj); IF = 10 mA
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Dominante Wellenlänge2) Seite 13!

Dominant Wavelength2) page 13!

LB; %dom = f (IF); TA = 25 °C

Maximal zulässiger Durchlassstrom!

Max. Permissible Forward Current!

IF = f (T)

Dominante Wellenlänge2) Seite 13!

Dominant Wavelength2) page 13!

LT; %dom = f (IF); TA = 25 °C

I
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Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)!

Permissible Pulse Handling Capability!

Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C!

LB

Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)!

Permissible Pulse Handling Capability!

Duty cycle D = parameter, TA= 25 °C!

LT

Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)!

Permissible Pulse Handling Capability!

Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C!

LB

Zulässige Impulsbelastbarkeit IF = f (tp)!

Permissible Pulse Handling Capability!

Duty cycle D = parameter, TA= 85 °C!

LT
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Maßzeichnung9) Seite 13!

Package Outlines9) page 13

Kathodenkennung: kürzerer Lötspieß!

Cathode mark: short solder lead!

Gewicht / Approx. weight: 0.15 g

Empfohlenes Lötpaddesign9) Seite 13 Wellenlöten (TTW)!

Recommended Solder Pad9) page 13 TTW Soldering
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Lötbedingungen!

Soldering Conditions!

!

Wellenlöten (TTW) (nach CECC 00802)!

TTW Soldering (acc. to CECC 00802)

OHLY0598
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