3 1/2- mistny miniaturni medul
digitilniho volimetru
Ohjednaci cislo: 12 65 94
Série DVM-210/ -310
Navod k pouditi:

Vieobecny popis:

Maodel DVM-210

Model DVM-310

{999 E ﬁgﬂ

Modely DVM-210 a DVM-310 json samostatng pouditelng 3 12 - mistng mocduly
digntalnhe voltmetn, které se hodi k montaZi na pledm strann standardnd desky s
plodnymi spop (podle DING, amZ by bylo nuing phidavat externi komponenty. Tyto
moduly  byly vyvinuty  jako stavebmceové obvody s ohledem na malé mmodsh
sondastek, na vysokon spolehlivost a piznivou cenu, Poudinm dudlniho pfevodnikn
AD se strinon charaktenstikou v omodemi mikrochapove technologn LS1L jakod 1
stabilidimi pasivitim souéastkami, pradstavg tvito moduly DVM-210/-310 pokrokovon
mntegrovancl preciznost obvodi ve formé kompakinich stavebmcovyveh prvki

Charakteristika moduli:

o Aimaturm stavebmcovy prvek s velkoplosnym zobrazemm na displep z tekutych
krystali {dale jen LO-displey, LOT, nebo disple))

Standardni roemarny podle DIN pro snadnon montaz

Mapajem: @V DC

Velmi maly odbér proudu

Velky kontrastm LO-chspla) 3 1/2-mastny, 10 mumn (DVM-2100 7 14 mim {DWVM-310)
Zadni prosviceni displeje pomeoci LED {jen DVM-310)

Vaohitelng desetinne arky {tefly)

Kromé vyie uvedenyveh charakfenstik ma modul vstupm rozsah 200 mV konedéng
vychylky, zabudovany precizni obvod referenéniho napén, automaticks rozhiem
polarity a antomaticks vyrovnam nuly,



Mechanicke provedeni

Model DVM-310
Model DVM-210

R =R

Modul se skladd z oteviend oboustranng potiSténg desky jednostrann® osazené, Na
plednt strang se nachézi LOC-disple), ktery zaknvva ostatmi soudastky. Spodnd strana
desky poskyiyje viechna potfebnd pajeci mista pro méfict vstupy (+) a (). Plipojend
vstupll (+) a napajend, mistky pro volby desetinnyeh tedek, jakoZ 1 pfipojen napajend
(+) a {-) zadniho prosvicent displeje pomoct LED (jen DVM-310),

K modulu jsou piipojeny potfebné svorky, pomod kerveh provedets snadnou montaZ
Srouby do standardniho vylezu na pfedni stranu desky (podle DIN).

Model DVM-310 o Model By A3
Vyrez na predni strane desky V¥rez na predni strané desky

f
22 r[L'n SE,L LT

Biss

—— —— i S
45 mm
a8 mm
Provoz
Model DVM-210 Maodel DVM-310
vodivi driha - pripojeni vodiva driha - pripoejeni

VSTUP @V (+) PRO LED
VSTUP 8V () PRO LED

== v LoV (+)
éﬁg 3 B=1VSTUP (-) V)
- i :
MH *vstup {+) a B VSTUP ()
: 4 VSTUP [+)
L] ]
Moduly DVM-210 a DVM-310 jsou dimenzovany v zadkladnim zapojeni k méfend
stginosmémeho napéti v rozsahu £ 1999 mV. Vvbér celé fady obvodi pro jina méfend
nebo zapojend je velice jednoduchy [napf. pro méferd vyisich napétl, proudi, odpori
(rezstomi), atd.] Provedete poure zapojeni externich soudastek k odpovidajicim
pajecim bodim (napf. paralelni nebo sénove piipojeni rezstor, napét'ovich dila, atd.).
Pijeci body k pfipojeni extermich napéfovych a méficich zdrojn signalu jakoz 1
preklenovaci mustky jsou vyznaceny na zadni strané modulu a maji nasledujici funkee:

2



Muodel DVMV-210
Pijeci body a preklenovaci mustky desetinné teCky

-\58H

DP3 | oP1
Model DVM-310
Pajeci body a preklenovaci mustky desetinné tecky

-{888

VhD  Mapdjeni + 9V

GND ;. MNapajem - 9V (kostra)

IN+ ;. Wstup signalu - vvsoky potencial

IN - : Wstup signalu - mizky potencial

LED + : MNapajem + 9V {zadmi prosvicenm dhspleje pomoci LED - jen DVM-310)
LED - : MNapajem - 9 V {zadni prosviceni displeje pomoei LED - jen DVM-310)
DP1,2,3  : Preklenovaci mustky pro nastaveni mista desetinné tecky

MNa zakladé velm mizkeho odbém proudu pii napajeni + 9 V se tento model hodi pro
piistroje napajens 9 V bateni.

Technické Gdaje (oba modely):

Ystup

Vstupni impedance s, 100 MO
Potladent soufazového napét @ BRdB

Interval méfem A métem za sekundn
Vastupit rozsah + 199 9 mV

Funkéni charakieristiky

Presnost (+ 1 dagat) o 0,05 fmax. 0,1) %

Lingarnta . (+ 1 digit)

Teplotni stabilita 30 ppm /°C

Displej

DVM-210 o LCD, 3 172-mistny, vvika 10 mm



DWM-310 : LCI, 3 172-mustny, vvika 14 mm

Zobrazeni polanty :automaticke piepinam
Okolni podminky

Provoeni teplota c DT az 50°C
Skladovaci teplota : =W Caz+ T0C
Rozméry (d x £x h)

DWVM-210 D 48 x 24 x 15mm
DWVM-310 : T2x36x 15mm
Poiadavky ohledné napijeni

DVM-210/ DVM-310

Mapajeci napéti S9N DO

Odbeér proudu : max. 2 mA

Zadni prosviceni displeje LED

(jen DVM-3110)

Mapajeci napéti S9N DO
Odbeér proudu : S0mA
Udriba

o MNezatéZovat moduly extrémmim teplotamm, vibracem a narazy.

o K distémi LOD poudivejte jen mékky, lehee navlhéeny hadiik. Nepovdivepte Zadneé
prostiedky na drhnuti, rozponstédla a fedidla.

s Stavebnicovy modul nesmi byt namoden vodon,

s DNespravne zachazeni nebo viastni pokusy o upravy vedou k zambu zarky.

Zaruéni podminky

s Vyrobes nebo dodavatel neméi za vyvrobek, pokud nebude dodrien tento navod a
bude-li vyrobek zapojen nespravnym zpisobem

s Tento vvrobek nesmi byt powdt pro lekaiske a vefeme néely.

s Technicke ndaje tohoto vwrobku mohon byt bez daléiho npozormém zménsny,

# Tento vwrobek nepatii mea détske hradky a z tohoto diovodi nepatii do détskych
rukou.

o Tento navoed k poudin ani jeho &st nesméi byt bez pisemného souhlasu vyrobes
reprodukoviny

Zmény vyhrazeny!





