06-30.xxx

LED-Zeile LED-Array

® ¢1,8mm LEDs ® ¢1,8mm LEDs

B ohne Frontblende ®m without frontpanel
® 2,4,8und 10 fach m 2,4,8and 10 poles

Wird die Anzeige von vielen Signalzustanden auf engstem Raum gefordert, ~ Should it be necessary to indicate many signals within minimum space,
so ist diese LED-Zeile bestens geeignet. Die LEDs sind im Gehause im Ras-  then this LED-array is perfect. The LEDs are arranged in the housing at

ter 2,54 mm angeordnet und sind in nahezu beliebiger Konfiguration ~ 2,54mm pitch and can be delivered in virtually any configuration.
lieferbar.

MECHANISCHE KENNWERTE MECHANICAL DATA

LED Durchmesser LED diameter 1,8mm
Rastermal3 der Anschliisse Pitch of solderpins 2,54mm
Waschmittelbesténdigkeit Resistance against cleaning fluids jalyes
Betriebstemperatur Operating temperature -25...+85°C
MATERIAL MATERIAL

Isolationswerkstoff Insulation material PA6 GF30

Weitere Informationen finden Sie im Internet: www.hartmann-codier.de
m Technische Anderungen vorbehalten / Specifications are subject to change without notice.
HARTMANN
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Inhaltsverzeichnis
e AA.-Nr.531 | 10.09.2012 | CL/TP
d AA.-Nr.391 | 13.10.2011 KI/TP
c AA.-Nr. 247 | 20.01.2011 | He/B-H
b AA.-Nr.118 | 10.03.2010 | HV/BH
a AA.-Nr.18 | 23.06.2009 | HV/B-H
Index | Anderung | Datum Name

Ersatz fur gl. Nr. Index A2
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A Mechanische Kennwerte

LED Duchmesser

Rastermal der L6tpins

RastermalB der Anreihung

B Elekirische Kennwerte

siehe technische Datenblatter

C Sonstige Kennwerte

Umgebungstemperatur Lagertemperatur

Betriebstemperatur

Werkstoff

Lotbarkeit

1,8mm
2,54mm

2,54mm

-40°C ... +85°C
-40°C ... +85°C

PA, GF, schwarz

nach DIN IEC 68 T2-20
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06-30.0XXXX1 10-fach 25,40 22,86
06-30.9XXXX1 9-fach 22,86 20,32
06-30.8XXXX1 8-fach 20,32 17,78
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