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A Mechanische Kennwerte
LED Duchmesser 3mm
Rastermal der Létpins 2,54mm
Rastermal bei Anreihung 5,08mm
B Elektrische Kennwerte
Siehe technische Datenblatter
C Sonstige Kennwerte
Waschmittelbestandigkeit gegen Freon
Brennbarkeit Stufe llb nach VDE 0304 Teil 3
Klima keine Betauung zuléssig (HPF nach DIN 40040)
ESD-Festigkeit 15 kV
Verwendete Materialien RoHs UL94 VO

Betriebstemperatur -25°...+85°C
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D MaBzeichnung
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E Bestelliibersicht

28 - 05. 0

AnschluBart

LED - Qualitat

0 = Pin abgewinkelt (Standardausfihrung)
1 = Pin gerade (Sonderausfiihrung)

2 =Low Current |

4 = Low Current Il
5= Duo-LED

6 = Sonderqualitat Il
8 = Low Current

A = Low Current Ill
N = Sonderqualitat V

Gehausefarbe / - ausfihrung

3 = Standardqualitat Il

0 = Schwarz, mit Kunststoffzapfen L= 1,6mm
1 = Schwarz, mit Metall-Fixierzapfen L= 2.6mm
2 = Schwarz, ohne Kunststofffixierzapfen

LED - Farbe

0 = Grln

1 =Gelb

2 = Rot

4 = Rot/griin
5 = Grin/gelb
6 = Rot/ gelb
7 =Blau




