
Best.-Nr. LED

ELB LR-34RL linker Abschluß, vierfach

left end, quad-level

ELB LR-34RM mittlerer Halter, vierfach

interlocking, quad-level

ELB LR-34RR rechter Abschluß, vierfach

right end, quad-level

 Maße in mm

r Anreihbare 4-fach 90°-LED-Halter für
3 mm LEDs. 3 verschiedene Ausführun-
gen (linker Abschluß, Mitte, rechter Ab-
schluß).
3 versions available, left end, middle and
right end.

r Montage: / Mounting:
Einstecken der LED und Biegen der
Beine, anschließend Anreihen der
einzelnen Halter.
Insert LED, bend legs and then mount
together.

r Material:
Nylon 66, schwarz / black, UL 94 V-0,
-40°C - +85°C.

Vierfach 90°-LED-Halter,
anreihbar, für 3 mm LED
Quad LED Holder, 90°, Alignable

ELB LR-34RL ff

ELB LR-34RM

r Zur Positionierung von einzelnen 3 mm
LEDs in 16 Standardhöhen.Selbsthalten-
de Konstruktion. Minimum 1.000 St. bei
Sonderhöhen.
Single 3 mm LED holder in different
sizes. Special lengths upon request.

r Material:
Hochtemperaturbeständige PVC-Verbin-
dung, schwarz.
High temperature PVC alloy, black.
Temperatur / Temperature:
-110°C - +250°C.

Universal LED-Abstandhalter
für 3 mm LED
Self-Retaining Universal LED
Holder for 3 mm LED

ELB LU30-010 ff

Best.-Nr.   H

ELB LU30-010   1,0

ELB LU30-020   2,0

ELB LU30-040   4,0

ELB LU30-060   6,0

ELB LU30-080   8,0

ELB LU30-100 10,0

ELB LU30-120 12,0

ELB LU30-140 14,0

ELB LU30-160 16,0

ELB LU30-180 18,0

ELB LU30-200 20,0

ELB LU30-220 22,0

ELB LU30-240 24,0

ELB LU30-260 26,0

ELB LU30-280 28,0

ELB LU30-300 30,0

 Maße in mm

r Zur Positionierung von einzelnen 5 mm
LEDs in 16 Standardhöhen.Selbsthalten-
de Konstruktion. Minimum 1.000 St. bei
Sonderhöhen.
Single 5 mm LED holder in different
sizes. Special lengths upon request.

r Material:
Hochtemperaturbeständige PVC-Verbin-
dung, schwarz.
High temperature PVC alloy, black.
Temperatur / Temperature:
-110°C - +250°C.

Universal LED-Abstandhalter
für 5 mm LED
Self-Retaining Universal LED
Holder for 5 mm LED

ELB LU50-010 ff

Best.-Nr.   H

ELB LU50-010   1,0

ELB LU50-020   2,0

ELB LU50-040   4,0

ELB LU50-060   6,0

ELB LU50-080   8,0

ELB LU50-100 10,0

ELB LU50-120 12,0

ELB LU50-140 14,0

ELB LU50-160 16,0

ELB LU50-180 18,0

ELB LU50-200 20,0

ELB LU50-220 22,0

ELB LU50-240 24,0

ELB LU50-260 26,0

ELB LU50-280 28,0

ELB LU50-300 30,0

 Maße in mm




