Semic marking:

3D1A - 1
EMI filter (Multilayer chip bead) — SMD

CB1005 (size 0402)

Lf : 10R 0402 CB - 0A5 & ZH

update: 1.10.2014
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Type Case L [mm] W [mm] H [mm] a[mm]
1005 0402 1,0+0,15 0,5+0,15 0,5+0,15 0,25+0,1
1608 0603 1,6 £0,15 0,8+0,15 0,8+0,15 0,3+0,2
2012 0805 2,0+£0,2 1,2+0,2 0,8+0,2 0,4+0,2
1,20+ 0,2
0,8+0,2
3216 1206 32+0,2 1,6+0,2 1,1+0,3 0,5+0,3
1,6 +0,3
3225 1210 3,2+0,2 25+0,2 1,3+0,3 0,5+0,3
4516 1806 45+0,2 1,6+0,2 1,6 +0,3 0,5+0,3
4532 1812 45+0,2 3,2+0,2 1,5+ 0,3 0,5+0,3
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3D1A-2
EMI filter (Multilayer chip bead) — SMD

Range of working temperature : -55 ~ 125 °C

Marking Semic Marking Impedance f DCR max I max
manufacturer [Q * 25%] [MHZz] [Q] [mA]
Lf: <10R/0402 CB-0A5 &ZH | MLCB2B1005B000 <10 100 0,05 500
Lf: 10R/0402 CB-0A5 &ZH | MLCB2B1005B100 10 100 0,05 500
Lf: 31R/0402 CB-0A3 &ZH | MLCB2B1005B310 31 100 0,1 300
Lf: 47R/0402 CB-0A3 &ZH | MLCB2B1005B470 47 100 0,15 300
Lf: 60R/0402 CB-0A2 &7H | MLCB2B1005B600 60 100 0,2 200
Lf: 80R/0402 CB-0A2 &ZH | MLCB2B1005B800 80 100 0,3 200
Lf: 120R/0402 CB-0A15 &ZH | MLCB2B1005B121 120 100 0,4 150
Lf: 220R/0402 CB-0A12 &ZH | MLCB2B1005B221 220 100 0,5 120
Lf: 300R/0402 CB-0A12 &ZH | MLCB2B1005B301 300 100 0,5 120
Lf: 470R/0402 CB-0A05 &ZH | MLCB2B1005B471 470 100 0,6 50
Lf: 600R/0402 CB-0A05 &ZH | MLCB2B1005B601 600 100 0,8 50
Lf:1000R/0402 CB-0A05 &ZH | MLCB2B1005B102 1000 100 1 50
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