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Effective core parameters – Effektive Kernparameter 

Parameter / Parameter  Symbol  
 Value / 

Wert 
Unit / 

Einheit 

Core Constant 
Magnetischer Formfaktor 

C1 0.116 mm-1 

Effective Length 
Magnetische Weglänge 

Le 200 mm 

Effective Area 
Magnetischer Querschnitt 

Ae 1720 mm2 

Effective Volume 
Magnetisches Volumen 

Ve 344000 mm3 

Weight / piece 
Gewicht / ein Stück 

m 980 g 

 

 
 Properties of core sets – Kernsatzeingenschaften (1kHz/ 1mT/ N=100/ 25°C) 

Material  
Initial 

Permeability 
(μiac) 

AL Value (nH) 

μe 
Approx./ 

Set 

Pv  
(W/set) 

(25kHz,100mT, 
100°C) 

Pv  
(W/set) 

(100kHz,100mT, 
100°C) 

Curie 
Temp. 

Tc 

 
Ordering code / 
Bestellnummer 

SH44 2400±25% 16500±25% 1600 ≤ 9  >230 Lj PM11493-SH44 

 
 
 

 
Dimensions – Abmessungen (mm) 

L 114-4.5 

L1 43-1.4 

L2 88+3.7 

L3 > 52 

L4 5.4+0.4 

H 46.5+0.5 

H1 31.5+0.4 

W < 45 

W1 5.1+0.4 

 
 


