Série LP « Miniaturni nizkonakladove toroidni induktory

LP série toroidnich induktorl pro povrchovou montaz je navrzena
pro pouZiti v aplikacich, kde je wyzadovano uchovani energie pro
zachovani vysoce stabilni indukénosti pfi viyskytu rychlych zmén

v zatézovem proudu. Tyto induktory jsou wynikajici pro filtraci
vysokofrekventnich signall zatimco podporuji znatny stejnosmérny
proud stejné jako stfidavé vinéni, spinané zdroje napajeni, a pro
vyuziti se stejnosme&rnymi méniti.

Charakteristika

provozni kmitotet do 1 MHz

vysoka akumulace energie s minimalnim nasycenim
vysoka stalost ve viech hodnotach zatizeni

osazovaci kompatibilita pfi zajisténi stalé a spolehlivé koplanarity
pozlacené pfipojné plosky zarutuji vynikajici pajitelnost
navrzeno jako 1:1 zdvojeny induktor (serioviy nebo paralelni)
nebo jako 1:1 izolagni transformator

vyrobeno s osvedtenim ISO-9001

test napéti mezi vinutimi: 500 Vrms

test napéti mezi vinutimi: 500 Vrms -40°C az +85°C
frekvengni test: indukénost méfena pfi 10 mV /10 kHz

Elektricka charakteristika pti 25°C

Aplikace:

Stejnosmérné ménice =  soufazové filtry +  potitatové notebooky
Pulzng modulované spinaci regulatory : zvySovaci, snizovaci |, invertovany
nebo dualnivystup +  Filtrovani bateriové napajenych zafizeni

pulzni modulace

Parallel Connected Series Connected
Energy Dimensions

Part Number Fulllost) Le0iH) DCR Fullbeads) by (o) DCR | Storage Inches(Millimeters)

Current [+15% No Current +15%

(Ane) Load | ™™ | (A) | NoLoad | MOM™| W7

DC C A B Cc D E F H
LP2-4.40-2.2 4.40 2.2 7 2.20 8.8 28 16.4
LP2-3.10-4.7 3.10 4.7 13 1.55 18.8 52 16.0
LP2-2.08-10 2.08 10 28 1.04 40 112 16.4
LP2-1.68-15 1.68 15 52 0.84 60 208 16.0
LP2-1.40-22 1.40 22 70 0.70 88 280 16.2
LP2-1.32-33 1.32 33 83 0.66 132 332 16.0 | 0.354 | 0.354 | 0.098 | 0.098 | 0.157 | 0.157 | 0.232
LP2-1.08-47 1.08 47 139 0.54 188 556 21.2 (9.0) (9.0) (2.5) | (2.5) | (4.0) | (4.0) (5.9)
LP2-0.80-68 0.80 68 241 0.40 272 964 20.2
LP2-0.66-100 0.66 100 295 0.33 400 1180 15.8
LP2-0.54-150 0.54 150 521 0.27 600 2084 16.1
LP2-0.44-220 0.44 220 784 0.22 880 3136 15.8
LP2-0.36-330 0.36 330 960 0.18 1320 3840 15.8
LP3-6.64-2.2 6.64 2.2 5 3.32 8.8 20 31.7
LP3-4.46-4.7 4.46 4.7 12 2.23 18.8 48 32.2
LP3-3.00-10 3.00 10 26 1:5! 40 104 32.8
LP3-2.42-15 2.42 15 37 1.21 60 148 31.8
LP3-2.00-22 2.00 22 55 1.00 88 220 32.7
LP3-1.62-33 1.62 33 84 0.81 132 336 321
LP3-1.34-47 1.34 47 127 0.67 188 508 323 0.433 | 0.433 0.098 | 0.098 | 0.236 | 0.236 | 0.248
LP3-1.12-68 1.12 68 188 0.56 272 752 32.4 (11.0) | (11.0) | (25) | (2.5) | (6.0) | (6.0) (6.3)
LP3-0.94-100 0.94 100 250 0.47 400 1000 32.2
LP3-0.76-150 0.76 150 346 0.38 600 1384 31.8
LP3-0.62-220 0.62 220 478 0.31 880 1912 31.2
LP3-0.50-330 0.50 330 671 0.25 1320 2684 30.4
LP3-0.42-470 0.42 470 1003 0.21 1880 4012 30.5
LP3-0.36-680 0.36 680 1500 0.18 2720 6000 32.3

Poznamka: Vyroba typu Talema LP-1 byla zastavena a nahrazena typem LC-1, zapouzdiena verze. Pfettéte si data elektrickych

charakteristik a rozméri pro typ LC.




Serie LP * Miniaturni nizkonakladove toroidni induktory

Elektricka charakteristika pii 25°C

Parallel Connected Series Connected
Energy Dimensions
Bt Niiie Full Load | Lg (uH) DCR Full Load | Lg (uH) DCR | Storage Inches (Millimeters)
Current +15% Current +15%
(i) | Mokosd:| MO | "oy | Nokosd | TORM | (AT
DC DC A B c D E F H
LP4-7.40-2.2 7.40 22 5 3.70 8.8 20 425
LP4-4.80-4.7 4.80 47 9 2.40 18.8 36 432
LP4-3.36-10 3.36 10 21 1.68 40 84 432
LP4-2.80-15 2.80 15 35 1.40 60 140 432
LP4-2.30-22 2.30 22 50 1.15 88 200 436
LP4-1.86-33 1.86 33 76 0.93 132 304 439
LP4-1.56-47 1.56 47 112 0.78 188 448 431 0472 | 0472 | 0118 | 0.118 | 0235 | 0238 | 0248
LP4-1.32-68 1.32 68 167 0.66 272 668 434 120) | (120) | B0y | 30) | 60) | ©0) | ©63)
LP4-1.06-100 1.08 100 250 0.54 400 1000 429
LP4-0.88-150 0.88 150 307 0.44 600 1228 428
LP4-0.72-220 0.72 220 470 0.36 880 1880 420
LP4-60-330 0.60 330 657 0.30 1320 2628 440
LP4-0.50-470 0.50 470 900 0.25 1880 3600 436
LP4-0.40-680 0.40 680 1355 0.20 2720 5420 402
LP4-0.34-1000 0.34 1000 2042 0.17 4000 8168 425
LP5-6.40-4.7 6.40 47 7 320 18.8 28 73.9
LP5-4.50-10 4.50 10 16 225 40 64 716
LP5-3.50-15 3.50 15 28 1.75 60 112 716
LP5-3.00-22 3.00 22 38 1.50 88 152 71.6
LP5-2.44-33 2.44 33 52 1.22 132 208 72.6
LP5-2.04-47 2.04 47 72 1.02 188 288 72.1
LP5-1.70-68 1.70 68 86 085 272 344 71.3
LP5-1.40-100 1.40 100 128 070 400 512 71.6 | 0.472 | 0472 | 0D.118 | 0.118 | D236 | 0.236 | 0.327
LP5-1.16-150 1.16 150 218 058 600 872 73.4 | (12.0) | (120) | (3.0) | (3.0) | (6.0) | (B.0) | (B.3)
LP5-0.94-220 0.94 220 298 D47 880 1192 715
LP5-0.78-330 0.78 330 451 039 1320 1804 73.8
LP5-0.64-470 0.64 470 604 032 1880 2416 70.9
LP5-0.54-680 0.54 680 934 027 2720 3736 73.2
LP5-0.44-1000 0.44 1000 1629 022 4000 6516 71.4
LP5-0.36-1500 0.36 1500 2483 0.18 6000 9932 71.6
LP5-0.30-2200 0.30 2200 3773 015 8800 15092 729
Technitti pracovnici fy Talema mohou pomoci pfi navrhu dalsich indukénich hodnot a rozmérd.
Poznamky:
1. L(pH): Indukénost je testovana pfi 10 mV a 10 kHz.
2. U Joule charakteristiky ('2LI?) je schopnost induktoru uchovavat energii. Schématické zapojeni
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Rozméry: palce (milimetry)
Tolerance: + 0.010 (0.25) pokud neni specifikovano jinak

Povrchova koplanarita bude max.0,004 (0,10)
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