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Parametry při + 25°C a rozměry                                           Characteristic  at + 25°C and dimensions 
 rozsah výkonu rozsah hodnot povrch. teplota A x B x C,  D  x / y  /g/ 

Typ    Type load range resistance  range 
Wad   surface temp. / mm / / mm/  

1TR 307S 400 W 5R … 100R* 8 kJ* max. 80°C 94 x 105 x 275,  375  50 / 345 1 900 

1TR 308S 500 W 5R … 100R* 10 kJ* max. 80°C 94 x 105 x 335,  435  50 / 405 2 100 

2TR 307S 800 W 5R … 100R* 16 kJ* max. 80°C 166 x 105 x 275,  375  122 / 295 2 800 

2TR 308S 1 000 W 5R … 100R* 20 kJ* max. 80°C 166 x 105 x 335,  435  122 / 355 3 100 

4TR 307S 1 600 W 5R … 100R* 32 kJ* max. 80°C 166 x 177 x 275,  375 122 / 295 4 600 

4TR 308S 2 000W 5R … 100R* 40 kJ* max. 80°C 166 x 177 x 335,  435  122 / 355 5 200 

6TR 308S 3 000 W 5R … 100R* 60 kJ* max. 80°C 238 x 177 x 335,  435  194 / 355 7 100 

1TR 309S 750 W 5R … 100R* 15 kJ* max. 80°C 148 x 159 x 407,  507 110 / 427 4 200 

2TR 309S 1 500 W 5R … 100R* 30 kJ* max. 80°C 247 x 159 x 407,  507  203 / 427 6 800 

                                     tolerance odporu                                ±10%           tolerance of resistance 
                                     teplotní koeficient TK (10-6/K)               ≤±150          TCR (10-6/K) 
                                     jmenovité  napětí (V≅)                                600 V≅          nominal voltage (V≅) 
                                     izolační zkušební napětí                       1 500 V≈        isolation testing voltage 
                                     stupeň krytí dle ČSN EN 60 529               IP 20            protection 
                                     kategorie klimatické odolnosti           50 / 200 / 56     climatic category 

specifikace      TSB-380, TPTE57-090/95, ČSN 358191-4IEC, 115-4/QC 400200     specification 

drátové výkonové rezistory tmelené
- sestavy s krytím IP 20

wire-wound power resistors cemented
- assemblies with protection IP 20
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2TR 30xS, 4TR …, 6TR … 

1TR 30xS 

* typické hodnoty, pro některá  Wad (adiabatický impulz) nelze použít plný rozsah hodnot odporu, sestavy s jinými parametry 
je možno po dohodě vyrobit na zakázku, vnější termospínač na vyžádání. 
*  typical values, for some Wad (adiabatic impulse) is not full ohmic range available, assemblies with different parameters on 
request, outer thermo-switch on request 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parametry při + 25°C a rozměry                                           Characteristic  at + 25°C and dimensions 
 rozsah výkonu rozsah hodnot povrch. teplota /g/ 

Typ    Type load range resistance  range 
Wad   surface temp.  

1TR 320S 2 000 W 5R … 100R* 40 kJ* max. 250°C 5 500 

2TR 320S 5 000 W 5R … 100R* 80 kJ* max. 250°C 11 000 

                                     tolerance odporu                                ±10%           tolerance of resistance 
                                     teplotní koeficient TK (10-6/K)               ≤±150          TCR (10-6/K) 
                                     jmenovité  napětí (V≅)                                600 V≅          nominal voltage (V≅) 
                                     izolační zkušební napětí                       1 500 V≈        isolation testing voltage 
                                     stupeň krytí dle ČSN EN 60 529               IP 20            protection 
                                     kategorie klimatické odolnosti           50 / 200 / 56     climatic category 
                        specifikace      TSB-380, TPTE57-090/95, ČSN 358191-4IEC, 115-4/QC 400200     specification 

       drátové výkonové rezistory tmelené 
 - sestavy s krytím IP 20 

       wire-wound power resistors cemented
       - assemblies with protection IP 20
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* typické hodnoty, pro některá  Wad (adiabatický impulz) nelze použít plný rozsah hodnot odporu, sestavy s jinými parametry 
je možno po dohodě vyrobit na zakázku, vnější termospínač na vyžádání. 
*  typical values, for some Wad (adiabatic impulse) is not full ohmic range available, assemblies with different parameters on 
request, outer thermo-switch on request 

Připojení svorkovnice 
Terminal board 

Montáž       
Sestavy rezistorů se připevňují tak, aby bylo zabezpečeno krytí zadní strany skříně. Doporučuje se umístění se svorkovnicí směrem dolů. 
 
Assemblage  
Assemblies of resistors should be arranged to protect the back side of the case. It is recommended to use the assemblies of resistor with 
terminal board in the low position. 
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1TR 320S 

2TR 320S 

TR

T – termospínač 
      thermo-switch 




