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Specifi kace objednávky / Example of order 

4TR 355 (L)  50R / 8 kJ … 5 ks (pcs)

typ sestavy / assemblies type
odporová hodnota / ohmic value

hodnota adiabatického impulsu / adiabatic impulse value

4TR 355, 4TR 356 / IP 54
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Parametry při + 25°C a rozměry                     Characteristic  at + 25°C and dimensions

Typ rozsah hodnot rozsah výkonu adiabatický impulz max. pracovní napětí L1 L2 /g/

Type resistance range load range adiabatic impulse max. operating voltage /mm/ /mm/

2TR 319 4R1 … 3K0 240 W 1 ... 6 kJ 600 V 460 440 2 600

4TR 319 8R2 … 1K5 480 W 2 … 12 kJ 600 V 460 440 3 900

2TR 355 (L) 5R0 … 2K0 500 W 1 ... 8 kJ 600 V 460 440 2 900

2TR 356 (L) 5R6 … 2K2 600 W 1 … 9 kJ 600 V 490 470 3 100

4TR 355 (L) 2R7 … 3K9 1 000 W 2 ... 16 kJ 600 V 460 440 4 500

4TR 356 (L) 2R7 … 4K3 1 200 W 2 … 18 kJ 600 V 490 470 4 900

Sestavy rezistorů jsou určeny pro použití jako brzdné rezistory elektropohonů nebo pro další aplikace, při kterých dochází 
k pulznímu zatěžování rezistorů. Sestava rezistorů typu TR 319 nebo TR 355, TR 356  (drátové rezistory v Al pouzdru) je smontována 
na společné kovové základně. Sestava je opatřena svorkovnicovou skříňkou, ve které jsou propojeny vývody rezistorů s výstupními 
svorkami sestavy. Vnější připojení je možné vodiči do průřezu 4 mm2. Stupeň krytí sestavy dle ČSN EN 60 529 je IP 54 (sestavy 
s označením 2TR 35x L, 4TR 35x L se vyrábí s krytím IP 20). Sestavy s jinými parametry je možno po dohodě vyrobit na zakázku.

The resistors are intended for use as brake resistors in electrical drives. They are specially designed for high short-term breaking pulse.  
Assemblies of Al housed power resistors, type TR 319 or  TR 355 (TR 356) are mounted on metal base. Electrical connection is provided 
by clamp allowing to attach the wires up to 4 sqmm. The assembly is designed to provide the IP54 mechanical protection (design with 
protection IP20 is possible – types with designation 2TR35x L, 4TR 35x L). Assemblies with diff erent parameters on request.

 izolační zkušební napětí 1 500 V isolation testing voltage
 izolační odpor při 100V= ≥ 1 GΩ isolation resistance at 100V=
 stupeň krytí dle ČSN EN 60 529 IP 54 (IP 20) protection
 pracovní teplota –40°C … +70°C operating temperature
 specifi kace TSB 403, TSB 430 specifi cation

 Poznámka: maximální teplota povrchu až + 250°C (na rezistoru).
Note: max. temperature on the resistor surface + 250°C.

-  drátové výkonové rezistory v Al pouzdru – zakázkové sestavy IP 54 (IP 20)
- wire-wound power resistors in Al case - customer´s assemblies IP 54 (IP 20)
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-  drátové výkonové rezistory v Al pouzdru – zakázkové sestavy IP 54 (IP 20)
- wire-wound power resistors in Al case - customer´s assemblies IP 54 (IP 20)
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480W  IP54  0852
4TR 319  70R/8kJ

TESLA BLATNÁ, a.s.
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0.5kW  IP54  0752
2TR 355  11R/6.5kJ
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2TR 319 / IP 54

4TR 319 / IP 54

2TR 355, 2TR 356 / IP 54, 4TR 355L, 4TR 356L / IP20

Připojení svorkovnice SAK 4
Terminal board - type SAK 4

800V / 32A / 0,5-4mm2 (0,5-6mm2) 

1,2 – vývody sestavy/assemblies outlets

PE
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