Si-A1125/500-6 ... Si-A8000/3600-1.8

Si-A1125/500-6 ... Si-A8000/3600-1.8

Standard Recovery High Voltage Rectifier Diodes
Hochspannungs-Gleichrichter mit Standard Sperrverzug
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@ 55x 23

(“Hockey Puck”) at 50/60 Hz

Laser power supplies
55 X-ray equipment

Commercial grade ?)

Features
Easy screw assembly

higher voltages

IFAV1 = 6...1.8 A
Ve
Timax = 150°C

Typical Applications
High voltage rectification

Electrostatic dust precipitators

High creepage and clearance

Serial operation possible for

Diotec

1‘ Semiconductor
Vrrm = 3.2...24 kV

= 300...100 A
~ 1500 ns

<3..15V

Iesm

t.

Typische Anwendungen
Hochspannungsgleichrichtung
bei 50/60 Hz
Laser-Stromversorgungen
Rontgengerate

Elektrostatische Staubabscheider
Standardausfiihrung 1)

Besonderheiten

GroBe Luft- und Kriechstrecken
Einfache Schraubmontage
Serienschaltung maéglich fiir
hdhere Spannungen

:lf Usage in air or oil - Betrieb in Luft oder Ol
[ oI ; . Compliant to RoHS, REACH, Pb Konform zu RoHS, REACH,
R _‘1‘ Conflict Minerals ') W Konfliktmineralien *)
M8 Mechanical Data ') Mechanische Daten *)
Packed in box 35 Verpackt im Karton
Dimensions - MaBe [mm] Weight approx. 125¢g Gewicht ca.
Case material UL 94V-0 Gehdusematerial
Maximum ratings ?) Grenzwerte ?)
) Si-A1125/ | Si-A1750/ | Si-A3000/ | Si-A8000/
500-6 775-4 1350-2.5 | 3600-1.8
Alternating input voltage N Ve | 1125V 1750 V 3000 V 8000 V
Eingangswechselspannung
Repetitive peak reverse voltage Vew | 3200V 4800 V 8000V | 24000V
Periodische Spitzensperrspannung
Max. average Convection T. = 50°C %) I 6A 4 A 25A 1.8A
forward current Konvektion AT 5| 48 A 3.2A 2A 1.4A
. Forced air %) 9.8 A 6.5.A 4.1A 29A
Dauergrenzstrom in . Ta=40°C Teav
Einwegschaltung Luftkiihlung ) 7.7 A 51A 3.2A 23A
In ail
n Qo'll Ta = 40°C Trav 10A 6.7 A 4.2A 3A
Peak forward surge current 50 Hz (10 ms) 1 300 A 200 A 200 A 100 A
StoBstrom in Flussrichtung 60 Hz (8.3ms)| ™" 330A 220 A 220 A 110 A
Rating for fusing — Grenzlastintegral t<10ms Irrm 450 A2s 200 A2s 200 A%s 50 A2s
Junction temperature — Sperrschichttemperatur T; -50...+150°C
Storage temperature — Lagerungstemperatur Ts -50...+150°C
Admissible mounting torque M8 < 72 Ib.in.
Zulassiges Anzugsdrehmoment < 8 Nm
1 Please note the detailed information on our website or at the beginning of the data book
Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches
2 Ta = 25°C unless otherwise specified — Ta = 25°C wenn nicht anders angegeben
3 Type designation according to IEC 97. Si-A and Si-E are identical
Typenbezeichnung angelehnt an IEC 971. Si-A und Si-E sind identisch
4 At free air operation, considering admissible creepage and clearance, and sporadic surge voltages (< Vgru!)
according to EN 61800-5-1
Bei Betrieb an freier Luft, unter Beriicksichtigung der zuldssigen Luft- und Kriechstrecken, sowie zeitweiliger
Uberspannungen (< Vgew!) gemaB EN 61800-5-1
5 With metal sheets for cooling, see next page — Mit Kiihlblechen, siehe nachste Seite
6 Without metal sheets — Ohne Kiihlbleche
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Semiconductor Si-A1125/500-6 ... Si-A8000/3600-1.8
Characteristics Kennwerte
Si-A1125/ | Si-A1750/ | Si-A3000/ | Si-A8000/
500-6 775-4 1350-2.5 | 3600-1.8

Rated DC voltage " _ Vv
Anschlussgleichspannung ) V1 = Virms RD 500 v 775V 1350 vV 3600 V
Forward voltage oo _
Durchlass-Spannung T; = 25°C It = Irav Ve <3V <4V <6V <15V
Typical junction capacitance _ .
Typische Sperrschichtkapazitat Ve=4V G 25 pF 25 pF 16 pF 8 pF
Reverse recovery time Ir = 0.5 A through/iiber
Sperrverzug Lh=1Atolk=0.25A b typ. 1500 ns
Leakage current oo _
Sperrstrom T; = 25°C Vr = Vrem Ir <5pA
Leakage current - o _
Sperrstrom T; = 150°C Vg = Vg Ir <1mA

120 Application Note

o Cascade connection by screwing on top of each other for
[%] higher voltages. Inbetween (isolated!) metal sheets allow
100 for better heat dissipation at air cooling.

\ Applikationshinweis
80 Kaskadierbar durch Aufeinanderschrauben zur Erzielung
héherer Spannungen. Eingefiigte (isolierte!) Metallbleche
60 \ ermdglichen eine bessere Warmeabfuhr bei Luftkiihlung.
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Rated forward current versus ambient temperature
Zul. Richtstrom in Abh. von der Umgebungstemp.

IFA\/

0

Disclaimer: See data book page 2 or website
Haftungssauschluss: Siehe Datenbuch Seite 2 oder Internet

1 Arithmetic average DC voltage at half-wave rectification and no-load
Arithmetischer Mittelwert der Leerlaufgleichspannung bei Einweggleichrichtung
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