RM87, RM87 sensitive

88 przekazniki miniaturowe
RMB87L RMB87N sensitive « Styki bez kadmu « Wysoko$¢ 15,7 mm
.&g::’ * Napiecie probiercze 5000 V / odlegto$¢ izolacyjna 10 mm
<5 '-"i_;“'-* + Do obwodéw drukowanych i gniazd wtykowych

Dane stykow
llo$¢ i rodzaj zestykow

Materiat stykow

Znamionowe / maks. napiecie zestykéw AC

Minimalne napiecie zestykow

Znamionowy prad (moc) obcigzenia AC1

w kategorii AC15
AC3
DC1

DC13
Minimalny prad zestykow

Maksymalny prad zatgczania

Obcigzalnos¢ pradowa trwata zestyku
Maksymalna moc tgczeniowa w kategorii AC1
Minimalna moc taczeniowa

Rezystancja zestykow

Maksymalna czestos¢ taczen

* przy obcigzeniu znamionowym w kategorii  AC1
* bez obcigzenia

Dane cewki

Napiecie znamionowe 50/60 Hz AC
DC

Napiecie odpadowe

Roboczy zakres napiecia zasilania

Znamionowy pobor mocy AC

Dane izolacji wg PN-EN 60664-1
Znamionowe napiecie izolacji

Znamionowe napiecie udarowe

Kategoria przepieciowa

Stopien zanieczyszczenia izolacji

Napiecie * pomiedzy cewka a stykami
probiercze * przerwy zestykowej
Odlegtos¢ pomiedzy * W powietrzu
cewka a stykami * po izolacji
Pozostate dane

Czas zadziatania / powrotu (wartosci typowe)
Trwatos¢ tgczeniowa

» w kategorii AC1

» w zaleznosci od cos¢

» w zaleznosci od statej czasowej T L/R=40 ms

Trwato$¢é mechaniczna (cykle)

Wymiary (ax b x h)

Masa

Temperatura otoczenia * sktadowania
* pracy

Stopien ochrony obudowy

Ochrona przed oddziatywaniem $rodowiska

Odpornosc¢ na udary

Odpornos¢ na wibracje

Temperatura kapieli lutowniczej

Czas lutowania

* Akcesoria: gniazda i moduty
* Cewki AC i DC - standardowe (RM87),
cewki DC - czute (RM87 sensitive)
» Opakowanie do recyklingu
» Zgodne z normg PN-EN 60335-1
» Uznania, certyfikaty, dyrektywy: RoHS, K-\ @ @

1P, 1Z

AgNi, AgNi/Au 5 um, AgSnO,

250V /440V

5V AgNi, 5V AgNi/Au5pum, 10V AgSnO,
12A/250 V AC wersjastandardowa  10A/250 V AC wersja czuta
3A/120V 1,5A/240V (B300)

750 W (silnik jednofazowy)

12 A/ 24V DC wersja standardowa (patrz Wykres 3)
10A/ 24V DC wersja czuta (patrz Wykres 4)
0,22A/120V  0,1A/250V (R300)

5 mA AgNi, 2 mA AgNi/Au5um, 10 mA AgSnO,

25 A AgSnO, wersja standardowa 20 A AgSnO, wersja czuta
12 A wersja standardowa 10 A wersja czuta

3 000 VA wersja standardowa 2 500 VA wersja czuta
0,3 W AgNi, 0,05 W AgNi/Au5um, 1 W AgSnO,

=100 mQ

600 cykli’/h

72 000 cykli/h

12...240V wersja standardowa

3..110V  wersja standardowa 5...48 V wersja czuta
AC:=0,15U, DC: = 0,1 U,

patrz Tabele 1, 3 i Wykresy 5, 7 wersja standardowa

patrz Tabela 2 i Wykres 6 wersja czuta

0,75 VA wersja standardowa

0,4...0,48 W wersja standardowa 0,25 W wersja czuta

400 VAC

4000V  1,2/50 ps

1l

3

5000 VAC typ izolagji: wzmocniona

1000V AC rodzajprzerwy: oddzielenie niepetne
=10mm

=10mm

7ms/3ms

>105 12 A, 250 V AC wersja standardowa
>1,7x105 10A, 250V AC wersja czuta
patrz Wykres 2

>105 0,15 A, 220 V DC
>3x107

29x12,7x15,7mm

149

-40...+85°C

AC:-40...+70°C DC:-40...+85°C
IP40IubIP 67 wg PN-EN 60529
RTII wg PN-EN 116000-3
30g

10g 10..150 Hz

maks. 270°C

maks.5s



RM87, RM87 sensitive

przekazniki miniaturowe 89
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem statym, RM87 - wersja standardowa Tabela 1
L . . Roboczy zakres napiecia zasilania
Napleme Rezystancja cewki rzv 20 °C
Kod cewki zZnamionowe (£10%) przy 20 °C P \)//DC
VvV DC Q -

min. maks.

1003 3 22 2,1 7,6

1005 5 60 3,5 12,7

1006 6 90 4,2 15,3

1009 9 200 6,3 22,9

1012 12 360 8,4 30,6

1018 18 710 12,6 45,9

1024 24 1440 16,8 61,2

1036 36 3140 25,2 91,8

1048 48 5700 33,6 122,4

1060 60 7 500 42,0 153,0

1110 110 25200 77,0 280,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotycza standardowych wykonan przekaznikéw.
Dane cewki - wykonanie napigciowe, zasilanie pradem statym, RM87 sensitive - wersja czuta Tabela 2
L . . Roboczy zakres napiecia zasilania
Nap_necne Rezystancja cewki rzv 20 °C
Kod cewki znamionowe (£10%) przy 20 °C P \yDC
VvV DC Q -

min. maks.

S005 5 102 3,75 15,0

S006 6 144 4,50 18,0

S009 9 330 6,75 27,0

S010 10 400 7,50 30,0

S012 12 580 9,00 36,0

S018 18 1300 13,50 54,0

S024 24 2 300 18,00 72,0

S048 48 9 340 36,00 144,0
Dane cewki - wykonanie napieciowe, zasilanie pradem przemiennym 50/60 Hz, Tabela 3

RM87 - wersja standardowa

L . . . Roboczy zakres napiecia zasilania
‘ Napngme Rezystancja cewki ToleranCJal przy 20 °C
Kod cewcki znamionowe przy 20 °C rezystancji V AC - 50 Hz
VAC Q -

min. maks.
5012 12 100 +10% 9,6 13,2
5024 24 400 +10% 19,2 28,8
5048 48 1550 +10% 38,4 57,6
5060 60 2600 +10% 48,0 72,0
5110 110 8900 +10% 88,0 132,0
5115 115 9 600 +10% 92,0 138,0
5120 120 10 200 +10% 96,0 144,0
5220 220 35 500 +10% 176,0 264,0
5230 230 38 500 +10% 184,0 276,0
5240 240 42 500 +15% 192,0 288,0

Dane zaznaczone pogrubionym drukiem dotyczg standardowych wykonan przekaznikéw.




RM87, RM87 sensitive

90 przekazniki miniaturowe
Wymiary
RM87N, RM87N sensitive - 1P RM87L, RM87L sensitive - 1P RM87P, RM87P sensitive - 1P
A 'Y 3
- —_—— - — - — -
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se) sl sl
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< < > < < > < >
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RM87N, RM87N sensitive - 1Z RM87L, RM87L sensitive - 1Z RM87P, RM87P sensitive - 1Z
A 'Y 2
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Schematy potaczen (widok od strony wyprowadzen)
RM87N, RM87N sensitive RM87L, RM87L sensitive RM87P, RM87P sensitive
[e} [e; O O
1‘?(5) ) 1?(5) | 14 (5) I |14 | 14 (5) 14 (5)
O— O O— O O—f Oo—
1 (4) >~ n@ | S~ 1 (4) :r @ > 11 (4) :r T@ | N
o—"-
O—— O
12(3) 12 (3) 12 (3)
A1(1) A2(2) A1(1) A2(2) A1(1) A2(2) A1(1) A2(2) A1(1)A2(2) A1(1) A2(2)
1P - przetaczny 1Z - zwierny 1P - przetaczny 1Z - zwierny 1P - przetaczny 1Z - zwierny
Wyprowadzenie | A1(1); A2(2) | 12(3); 11(4);
14(5)
[mm] 20,6 0,5%0,9
Otwory w plytce drukowanej:
« dla przekaznikow @13+0,1mm
« dla gniazd wtykowych @ 1,5 + 0,1 mm




RM87, RM87 sensitive

91
Trwatos¢ taczeniowa w funkcji mocy obciazenia. Wspotczynnik redukcji trwatosci
Obwod bezindukcyjny. Maksymalna Wykres 1 taczeniowej dla indukcyjnych obcigzein Wykres 2
czestotliwosé taczen przy obcigzeniu znamionowym pradu przemiennego
e i 1,0 F
[ AC1 | —
\ ™N
. 0,9 ~
s L\ ~~L
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L \ T08 N
5 \\ < 07
\\ c \
™ Ro6
\\\ ‘§_ \\
\ D
. \\ =205 \
04 \
0,3 Ccos®
10 09 08 07 06 05 04 03 02
Wspotczynnik mocy ———»
104
0 04 08 12 16 20 24 2830 N, /= NxF
Moc taczeniowa [kKVA] ——» ¢
Maksymalna zdolnos¢ taczeniowa Maksymalna zdolnos¢ taczeniowa
dla pradu statego. Obcigzenie rezystancyjne, dla pradu statego. Obcigzenie rezystancyjne,
wersja standardowa Wykres 3 wersja czuta Wykres 4
50 I 50 [
DC1 | DC1
< 12 <
> 10 2z 10
g \ % 8 |
B \ ® 5 \
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5 o
o \\ \
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10 20 30 40 50 100 200 300 10 20 30 40 50 100 200 300
Napiecie state [V] —— Napiecie state [V] ——»




RM87, RM87 sensitive

92 przekazniki miniaturowe

Dopuszczalny zakres napiecia pracy cewki Dopuszczalny zakres napiecia pracy cewki
- napiecie state, wersja standardowa Wykres 5 - napiecie state, wersja czuta Wykres 6

3,0 3,0 .\\
. , NN
I,=12A 1 I,=10A
26 E\ 26 N
324 2 24 PN
) ™~ 1 ) \\
2.2 > 2.2
AN
2,0 NN 2,0
18 ERN N\ 18
’ N Y )
N
1,6 NS 1,6
14 N 14
1,2 1,2
1,0 — 1,0
08 B ___——"—'—__ 08 A | —r
Y I | A g —___,
0,6 0,6
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Temperatura otoczenia [°C] —— Temperatura otoczenia [°C] ——
Dopuszczalny zakres napiecia i 5 i
p y pie Wykres 7 Opis dowykresow 5,6i7

pracy cewki - napiecie przemienne 50 Hz
A - zaleznos$¢ napiecia zadziatania od temperatury otoczenia

przy braku obcigzenia na stykach. Temperatura cewki
1,8 i otoczenia sg takie same przed zadziataniem przekaznika.
Napiecie zadziatania bedzie nie wieksze niz odczytane z osi Y,
1.6 —— podane jako krotno$¢ napiecia znamionowego.
= \:\ 1 ,=12A B - zalezno$¢ napigcia zadziatania od temperatury otoczenia po
S 14 \\\ uprzednim nagrzaniu cewki napigciem 1,1 U, i obcigzeniu
3\§\ zestykow pradem ciggtym |,. Napiecie zadziatania bedzie nie
1,2 s~ wieksze niz odczytane z osi Y, podane jako wielokrotnos¢
napiecia znamionowego.
1.0 1, 2, 3 - krzywe pozwalajg odczyta¢ na osi Y dopuszczalng
B — krotnos¢ napiecia znamionowego cewki, ktéra mozna
08 —T przecigzy¢ cewke przy konkretnej temperaturze otoczenia
R i konkretnym obcigzeniu zestykow:
06 1 - zestyki nie obcigzone
' 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 2 - zestyki obcigzone potowg prgdu znamionowego
3 - zestyki obcigzone pragdem znamionowym
Temperatura otoczenia [°C] ———»
Montaz

Przekazniki RM87N, RM87N sensitive przeznaczone sg do: * bezposredniego lutowania w obwodach drukowanych
» gniazd wtykowych z zaciskami srubowymi GZT92 oraz GZM92 0 z obejmg GZT80-0040 lub GZM80-0041;
gniazd wtykowych GZS92 [0 z obejmg GZS-0040 lub GZM80-0041, montaz na szynie 35 mm wg PN-EN 60715 lub
na ptycie (przy pomocy 1 wkreta M3). Do gniazd oferowane sg moduty sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M...
(patrz str. 272) « gniazd wtykowych do obwodéw drukowanych EC35 z obejmg MH16-2; gniazd wtykowych GD35
z obejma GD-0016.

Przekazniki RM87L, RM87L sensitive, RM87P, RM87P sensitive przeznaczone sg do: * bezposredniego lutowania
w obwodach drukowanych ¢ gniazd wtykowych z zaciskami srubowymi GZT80 oraz GZM80 U z obejma GZT80-0040
lub GZM80-0041; gniazd wtykowych GZS80 O z obejmg GZS-0040 lub GZM80-0041, montaz na szynie 35 mm wg
PN-EN 60715 lub na ptycie (przy pomocy 1 wkreta M3). Do gniazd oferowane sg moduty sygnalizacyjne / przeciwprze-
pieciowe typu M... (patrz str. 272) « gniazd wtykowych do obwodéw drukowanych EC50 oraz PW80 z obejma MH16-2;
gniazd wtykowych GD50 z obejmg GD-0016.

0 Gniazda wtykowe GZT92, GZM92, GZS92 oraz GZT80, GZM80, GZS80 przystosowane sa do wspotpracy ze ztaczem
grzebieniowym typu ZGGZ80 (patrz str. 311).



RM87, RM87 sensitive

przekazniki miniaturowe

Rozstaw otworow montazowych (widok od strony lutowania)

93

35,35

RM87N, RM87N sensitive - 1P

16,5

5

5

RM87L, RM87L sensitive - 1P

15

©

©

H
D
5
D

Y
D>

5x@13

25%x25

RM87N, RM87N sensitive - 1Z

~wt

5x@13

2,5%x25

RM87L, RM87L sensitive - 1Z

5x@13

RM87P, RM87P sensitive - 1P
5,5 15

o
€
e
€
o

2,5%x25

RM87P, RM87P sensitive - 1Z

35 20 5 20 5 20 P
1 N & | & N Ly F.
[ b [ b [ f
T T T
T T T
+ d O + O ’l + O \‘
1 7] 1 4
/4
4x31,3 25%25 4x31,3 25x%x25 4x@1,3 25x%x25
Oznaczenia kodowe do zamoéwien
Stopien ochrony
obudowy
Typ Typrastra Materiat llos$¢ i rodzaj Sposéb Kod cewki
stykow zestykow podiaczenia

RIM{8|7

Typrastra

N - raster 3,5 mm
L - raster lewy 5,0 mm
P - raster prawy 5,0 mm

Materiat stykow

20 - AgNi
23 - AgNi/Au 5 ym
30 - AgSnO,

llos¢ i rodzaj zestykow

11 - 1P (przetaczny)
21 - 1Z (zwierny)

Stopien ochrony obudowy

2 - w obudowie, wykonanie IP 40
3 - w obudowie, wykonanie wodoszczelne IP 67

1

Sposob podiaczenia

‘ 5 - do obwodoéw drukowanych i gniazd

Przyktady kodowania:
RM87N-2011-25-5024

RM87P-3021-35-S012

patrz Tabele 1, 2, 3 strona 89

przekaznik RM87N, raster 3,5 mm, materiat stykéw AgNi, z jednym zestykiem
przetagcznym, w obudowie IP 40, do obwodéw drukowanych i gniazd, wykonanie
napieciowe 24 V pradu przemiennego 50/60 Hz, wersja standardowa

przekaznik RM87P sensitive, raster prawy 5,0 mm, materiat stykow AgSnO2, z jednym
zestykiem zwiernym, w obudowie IP 67, do obwoddw drukowanych i gniazd, wykonanie

napieciowe 12 V pradu statego, wersja czuta



Gniazda i akcesoria
do przekaznikéw RM84, RM85, RM87L, RM87P

GZT80 I Schematy potaczen I Wymiary
Do RM84, RM85, RM85 inrush, NC [ 22 12 2 12 2 12 2 12 2 12
RM85 105 °C sensitive, COM || 21 11 21 1 21 1 21 11 21 11
RM87L, RM87L sensitive, o °
RM87P, RM87P sensitive NO ||[24 14 @ @ 2 5 2y
Z zaciskami $rubowymi 67
Maksymalny moment 610,15
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm 425
Montaz na szynie 35 mm 15,5+ 0.1
wg PN-EN 60715 lub na ptycie
75,3x 15,5 x 61(67) mm O COIL | A2 A1 A2 A1 A2 Al A2 Al A2 Al ﬁ
Dwa tory pradowe, - o
raster 5 mm RM84 RM85[]  RM85inrush RMS7L RM87P @H@
RM85 105 °C sensitive
12A, 300 VAC B D
> O m_*_.gug o ©
ol Z Q 'i‘;
of T &
oo 3
GZT80-0040 GZT80-0035 Moduttypu M...
h‘l 1‘ 7,6
Al
o 37
ceerppy [
Akcesoria [ zcez80 ' GZM80-0041
GZMSO0 Schematy potaczen I Wymiary
Do RM84, RM85, RM85 inrush, com | 21 4 FIEE 2y 3 3
RM8S5 105 °C sensiti\_/g, NO 24 14 24 14 24 14 24 14 24 14
RM87L, RM87L sensitive, -2| Q ° )
RM87P, RM87P sensitive NC E; %I 22 12 2 12 202_1’9{| 2 12
Z zaciskami Srubowymi 66,5
Maksymalny moment
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm
Montaz na szynie 35 mm
wg PN-EN 60715 lub na ptycie
78,1 X 15,9 X 61(66,5) mm [ COIL | A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 A2 A1 o
(3]
g\g/tzae’;osrympn[lqdowe, RM84 RM85 ]  RM85inrush RMS7L RM87P b
12 A 300 VAC RM85 105 °C sensitive
) D ~
<<
==
R

GZT80-0040 GZT80-0035 Moduttypu M...

¢ g 7 by L \ I~
\ ¢ y 7
NN \ { \
Akcesoria [] ZGGZ80  GZM80-0041
GZS80 Schematy potaczen I Wymiary
Do RM84, RM85, RM85 inrush, COM [ 21 1 21 2

RM85 105 °C sensitive, N
[o] 24 14 24 14 24 14

RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive If j

Z zaciskami Srubowymi 57,1 (67,4 )
Maksymalny moment 425
dokrecenia zacisku: 0,5 Nm # 267
Montaz na szynie 35 mm collS S8 Y 15,8 24
wg PN-EN 60715 lub na plycie o o o o
76,8 x 15,8 x 42,5(57,1) mm U NC 2 12 2 12 2 12 2 12 2 12 %
Dwa tory pradowe, - b 1]
RM84 RM85 ]  RM85inrush RMS7L RM87P
raster 5 mm RMS85 105 °C sensitve s
10 A/300 V AC 0 H o i
S Mmla
v — 1K)
@ Bl ©
Nowy =g o 9 5 Dg|e
Sl L ] <o w—
\ \ \ \ [ = 5ed @ @ ||
ZGGZ80 TR Modut t):pu M... 6:6 D
J'\ i\ 35
\ -
I Akcesoria [] czs-00250] GZS.0040  GZMB0-0041
[0 ,Montaz oraz demontaz akcesoriéw w gniezdzie” oraz ,Moduty sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M...” - patrz www.relpol.com.pl - Katalogi Produktow

- Typ przekaznika - Informacje dodatkowe. [J Dla RM85, RM85 inrush, RM85 105 °C sensitive: obcigzenia powyzej 12 A wymagajg zmostkowania zaciskow
Srubowych: 11z21,12222,14z24. [1 W nawiasie podano wysoko$¢ gniazda z obejma wyrzutnikowa. [J Obejma przeznaczona do przekaznikéw o wysokosci



Gniazda i akcesoria
do przekaznikéw RM84, RM85, RM87L, RM87P

EC50

Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive

Do obwodéw drukowanych
31,3x 12,7 x 9 mm

Dwa tory pradowe,

raster 5 mm

8 A, 300 VAC

I Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym

Akcesoria

I Wymiary

noa
non

20,3

Bl ©

12,7

31,3

48

PW80

Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive

Do obwodéw drukowanych
34,6 x 12,9 x 6,6 mm

Dwa tory pradowe,

raster 5 mm

8A, 250 VAC

-
!““
-
! |

Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym

Akcesoria

I Wymiary

34,6

1x0,3

6,6 2,9

31,3

GD50

Do RM84, RM85, RM85 inrush,
RM85 105 °C sensitive,
RM87L, RM87L sensitive,
RM87P, RM87P sensitive

Do obwodéw drukowanych
34,6 x 12,9 x 6,6 mm

Dwa tory pradowe,

raster 5 mm

8 A, 300 VAC

NOWY r=4
produkt =l

Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym

I Akcesoria

GD-0016

I Wymiary

13,7

4,7

23,3

BIS

10,5

31,5

4,5

[J Obejma przeznaczona do przekaznikow o wysokos$ci 25...26 mm.



Gniazda i akcesoria
do przekaznikéw RM87N

GZT92 I Schemat potaczen I Wymiary
Do RM87N, RM87N sensitive NG 3
Z zaciskami srubowymi com | u 616170 =
Maksymalny moment NO " Vo
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm 9 p— -
Montaz na szynie 35 mm — 2=
wg PN-EN 60715 lub na ptycie ;
75,3 x 15,5 x61(67) mm O Qg
Jeden tor pradowy, ®
raster 3,5 mm <
12 A, 300 VAC colL | A2 At 3 I ©
LR :
GZT80-0040 GZT80-0035 Modut typu M... Sl == o
f i ~
U\
‘ J 1\ o0 5
e Fiity '
WK ¢ ’: ' \ \ 76
Akcesoria [] ZGGZ80 " GZM80-0041
GZM92 Schemat potaczen I Wymiary

Do RM87N, RM87N sensitive com

1
Z zaciskami srubowymi NO “
Maksymalny moment NC 1
dokrecenia zacisku: 0,7 Nm -2

Montaz na szynie 35 mm

wg PN-EN 60715 lub na plycie
78,1 x 15,9 x 61(66,5) mm [J
Jeden tor pradowy,

raster 3,5 mm
12A, 300 VAC

35

1
COIL | A2 A1

23,2

20

3,5
e

GZT80-0040 GZT80-0035 Moduttypu M...

\ei{{({ f /
Akcesoria [] ZGGZ80
GZS92 Schemat potaczen
Do RM87N, RM87N sensitive com [ 1112 | NC
Z zaciskami $rubowymi NO 14 57,1 (67,4 [J)
Maksymalny moment 42,5
dokregcenia zacisku: 0,5 Nm Ry e 26,7
Montaz na szynie 35 mm N 158 24
wg PN-EN 60715 lub na ptycie A S}
76,8 x 15,8 x 42,5(57,1) mm O 266280 ©©) .
Jeden tor pradowy, ""“r@
raster 3,5 mm _ COIL | A2 At =
\gr-ﬁ =D -H_ °

Nowy = 1 i | L ) olo
produld 1 TR Modut typu M... _i_ N @R

N o o @| |®

- \ 35,1 1o

I Akcesoria [] Gzs-0025[]  GZzS-0040  GZM80-0041

[J ,Montaz oraz demontaz akcesoriéw w gniezdzie” oraz ,Moduty sygnalizacyjne / przeciwprzepieciowe typu M..." - patrz www.relpol.com.pl - Katalogi Produktow
- Typ przekaznika - Informacje dodatkowe.

[0 W nawiasie podano wysoko$¢ gniazda z obejma wyrzutnikowa.

[J Obejma przeznaczona do przekaznikdw o wysokosci 25...26 mm.



Gniazda i akcesoria
do przekaznikéw RM87N

EC35
Do RM87N, RM87N sensitive

Do obwodéw drukowanych
31,3x 12,7 x 9 mm

Jeden tor pradowy,

raster 3,5 mm

12A, 300 VAC

I Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym

I Wymiary
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Akcesoria MH16-2
GD35 Rozstaw otworéw w obwodzie drukowanym I Wymiary
Do RM87N, RM87N sensitive
Do obwodéw drukowanych
34,6 x 12,9 x 6,6 mm 13,7
Jeden tor pradowy, 13 4,7
raster 3,5 mm
12A, 300 VAC
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I Akcesoria

GD-0025 [

GD-0016

[0 Obejma przeznaczona do przekaznikow o wysokosci 25...26 mm.





