
� Zubehör/Accessories

BESTELLBEZEICHNUNG / ORDERCODE

Stecker für AWG18 / Connector for AWG18 Code: SMA02 180301

Stecker für AWG20 / Connector for AWG20 Code: SMA02 200301

Stecker für AWG22 / Connector for AWG22 Code: SMA02 220301

Kappe für AWG18 / Cap for AWG18 Code: ZMA02 18

Kappe für AWG20, 22 / Cap for AWG20, 22 Code: ZMA02 20

Manuelles Montagewerkzeug / Manual fitting tool Code: WMA02 M

MECHANISCHE KENNWERTE MECHANICAL DATA
Umgebungstemperatur Ambient temperature -55...+85°C

Zulassungen Appovals UL

ELEKTRISCHE KENNWERTE ELECTRICAL DATA
Stromtragfähigkeit Current rating

bei AWG18 (ca. 0,8mm²) for AWG18 (approx. 0.8mm²) 10A

bei AWG20 (ca. 0,5mm²) for AWG20 (approx. 0.5mm²) 6,5A

bei AWG22 (ca. 0,3mm²) for AWG22 (approx. 0.3mm²) 6,5A

Prüfspannung Test voltage 3,8kVAC

Isolationswiderstand Insulation resistance >5000MΩ

MATERIAL MATERIAL
Gehäuse Housing PA(UL94-V2)

Kontakte Contacts Phosphorbronze / Phosphor Bronze

Oberfläche Plating Zinn über Nickel / Tin over Nickel

Stecker für Steckanschluss 0,5x4,7mm
� Alternative zu Einzelverdrahtung
� für End- und Durchgangsverbindungen
� zuverlässiger und schneller Schneidklemmanschluss
� zusätzliche Zugentlastungskappe montierbar
� servicefreundlich durch einfaches Aufstecken und

Abziehen

Connector for Plug Connection 0.5x4.7mm
� alternative solution to discrete wiring
� for end- and feed-through connections
� reliable and fast IDC connection
� strain relief cap available
� easy on and easy off maintenance


