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Technische Daten / Technical Data

Mechanische Daten Mechanical Data
Zul. Umgebungstemperatur| Perm. ambient temperafture | -25°C bis +85°C
Zul. Lagertemperatur Storage femperature -40°C bis +85°C
Drehmoment bei 8fach Torque at 8 positions min. 0,7Ncm
bei 10fach at 10 positions 2,6Ncm £0,3Ncm
bei 16fach at 16 positions 2,tNcm +0,2Ncm
Mech. Lebensdauer Mech. lifefime , 4L
(Schaltschritte) (steps) min. 10
Schaltstellungen /' U Posifions per rofation 8 10 16
(nicht selbstrastend) (non-self-locking) S
Dichtheif Sealing vergleichbar /
(abgedichtet mit 0-Ring) |(sealed by 0-Ring) comparable IP67
Elektrische Daten Electrical Data
Betriebsspannung Operating voltage < L2V
Ruhestrom Contact load, static <0,4A
Schalfstrom Contact load, dynamic <0,15A
Schalfstrom Minimum Minimum load TvA 20mV DC
Prifspannung Test voltage 250V 50Hz/1min.
Ubergangswiderstand Contact resistance <100mOhm
Isolationswiderstand Insulation resistance >100MOhm
Lotempfehlung Solder recommendation
Kolbenlotung Iron soldering max. 2s /340°C
\L/Vaerléiglf?lfgr&gmn goalrjir?r?;dsrrg}?le SK 3032 | Max.>s/280°C
Sonstiges Miscellaneous
Vibration Vibration Test nach / acc.
Schaock Shock DIN IEC 68
Luftfeuchte Humidity 21 days at £0°C, 93% RH

Die Schalter sind lof-, flulmitteldicht und waschbar. Sie haben stabile,
verzinnte Anschlufistifte im Dual-in-line-Raster.

The switches are solder and flux sealed and washable. They have solid
tin plated PCB fterminals in a dual-in-line style outline.

Die Konfakte sind vergoldet. Die unternickelten Kontaktflachen haben
eine abriebfeste Hartgol-Auflage.

The contact fingers are gold plated. The contact paths have an %%
abrasion resistant hard gold plating.
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