VRATNE TERMOSTATY
fady KO, KS, CO, CS, KB EAW

technické udaje
P ——— _ KO 1 r 0 045
jmenovity proud: min. 50 mA, max. 16 A -
. \l 5 jmenovité napéti: 250 V ]
- Fivotnost: 100 000 cykIt/10 A Teplota c
= | : 10 000 cyKIi/16 A 045 — 180
odpor kontaktu: <25 mQ 3 deni depick
dielekiricka pevnost: 2000V, 50 Hz o e hikova
preruseni kontaktd: 500 V,, 50 Hz
pracovni teplota: 45 az 180 'C Uchyceni
tolerance: 3, 5, £10 K Typ (kontakty, pouzdro) r
min. rychlost stoupani teploty: 0,5 K/imin KO rozpinaci, plastove 4
histereze: do 40 K min. teplotni limit (nejniz&i vsak 30 ‘C) KS spinaci, plastové d
okolni teplota: —20 az 165 (resp 200) 'C CO rozpinaci, keramicke
stupefi kryti: IP40 CS spinaci, keramické Provedeni pouzdra
KB s ruénim sepnutim, plastové 1 nebo 3
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mnozstvi 100 ks. 216,33
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Néktera provedeni vedeme skladem, BlizSi informace a ceny sdélime na dotaz. @





