X855A

jmenovité napéti: 300V
jmenovity proud:  20A

pro Sifku vodi¢e: ~ 4mm?

teplota: -30 az +105°C
roztec: 10mm

pocet kontaktu: 2az 30

otvor do DPS: 1,9mm
spojovaci zamek: NE

utahovaci moment: 1Nm

PK20 @44

HARTMANN
jmenovité napéti: 300V
zkuSebni napéti: ~ 3kV/1min
jmenovity proud: 15A

pro $itku kabelu:

teplota: -30 az +105°C
roztec: 10mm

pocet kontaktG: 1a2

otvor do DPS: 1,3mm
spojovaci zamek: ANO

utahovaci moment: 0.5Nm

PKA40 @44

HARTMANN

jmenovité napéti: 300V
zkuSebni napéti:  3.5kV/1min
jmenovity proud:  15A

pro Sifku kabelu:

teplota: -30 az +105°C
roztec: 10mm

pocet kontaktu: 1a2

otvor do DPS: 1,3mm
spojovaci zamek: ANO

utahovaci moment: 0.5Nm

Semic Trade, s.r.o. www.semic.cz
Volutova 2521/18, 158 00 Praha 5

2.5mm? drat, 1.5mm? kabel

2.5mm? drat, 1.5mm? kabel |

4A11_1
Svorkovnice s rozte¢i 10mm

aktualizace: 13.12.2010
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e-mail: semic@semic.cz skype: semic1
GSM brana: +420 605-999 994
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tel:+420 2516253-31, -32, -77
fax:+420 251626-252, -393


http://www.semic.cz/
mailto:semic@semic.cz

4A11 2

Svorkovnice s rozteCi 10mm

PKS0 @44

HARTMANN
jmenovité napéti: 300V

i

zkuSebni napéti:  2kV/1min
jmenovity proud:  20A
pro $itku vodi¢e:  4mm?2 drat, 2.5mm? kabel
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teplota: -30 az +105°C .
rozte¢: 10mm HiH
pocet kontakt(: 1a2 n
otvor do DPS: 1,3mm ===t
spojovaci zamek: ANO |
utahovaci moment: 0.5Nm U U
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Semic Trade, s.r.o. www.semic.cz e-mail: semic@semic.cz skype: semic1

Volutova 2521/18, 158 00 Praha 5 GSM brana: +420 605-999 994
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tel:+420 2516253-31, -32, -77
fax:+420 251626-252, -393
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