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Konektory krimpovací PXH, RM=4,14mm aktualizace: 18.11.2009

Krimpovací konektory PXH 1010
rozteč pinů: 4.14mm AC/DC max. napětí: 300V
počet pinů: 2 až 15 AC/DC max. proud: 5A
prac. teplota: -25-+85°C zkušební napětí: 1500V AC / 1min
Ri: >1000MΩ průřez vodiče: AWG18÷AWG24
barva: bílá vnější Ø izolace [mm]: výrobce neuvádí
povrch kontaktu: Sn

Kcr KONTAKT-PXH1010

Kcr PXH1010-01 Kcr PXH1010-02

Kcr PXH1010-03 Kcr PXH1010-04

Kcr PXH1010-03x2 Kcr PXH1010_03x3

Kcr PXH1010-04x3 Kcr PXH1010-05x3
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Objednací název
zásuvka

počet 
pinů kontakt

Kcr PXH1010-01 1 Kcr KO
N

TAKT-
PXH

1010 

Kcr PXH1010-02 2
Kcr PXH1010-03 3

Kcr PXH1010-02x2 4
Kcr PXH1010-03x2 6
Kcr PXH1010-03x3 9
Kcr PXH1010-04x3 12
Kcr PXH1010-05x3 15
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Konektory krimpovací PXH, RM=4,14mm

Krimpovací konektory PXH 1110
rozteč pinů: 4.14mm AC/DC max. napětí: 300V
počet pinů: 2 až 15 AC/DC max. proud: 5A
prac. teplota: -25-+85°C zkušební napětí: 1500V AC / 1min
Ri: >1000MΩ průřez vodiče: AWG18÷AWG24
barva: bílá vnější Ø izolace [mm]: výrobce neuvádí
povrch kontaktu: Sn

Kcr KONTAKT-PXH1110

Kcr PXH1110-01 Kcr PXH1110-02

Kcr PXH1110-03 Kcr PXH1110-04

Kcr PXH1110_03x3
Kcr PXH1110-03x2

Kcr PXH1110-05x3

Kcr PXH1110-04x3
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Objednací název
zásuvka

počet 
pinů kontakt

Kcr PXH1110-01 1 Kcr KO
N

TAKT-
PXH

1110

Kcr PXH1110-02 2
Kcr PXH1110-03 3

Kcr PXH1110-02x2 4
Kcr PXH1110-03x2 6
Kcr PXH1110-03x3 9
Kcr PXH1110-04x3 12
Kcr PXH1110-05x3 15
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