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Konektory Kx 0.8 mm - Kxl, Kxd

KxI = lamaci listy

jmenovité napéti:
jmenovity proud:
provozni teplota:
kontakt:

tfida hoflavosti:
vzdalenost fad:
zkuSebni napéti:
odpor kontaktu:
zku$ebni teplota:

50V DC, AC
0.75A

UL 94V-0
1.2mm
1000V

20m
260°C/10Sec.

Kxl - 90° dvourada

-40°C az +105°C
mosaz nebo fosforbronz !
SMD

aktualizace: 30.11.2009

KxI:0.8#04SG-5910D

A=(PitchxNo,of contact)t
B=(A—Pitch}
rozteé pind
q H

Objednaci nazev
lista zahnuta 90°
dvourada

nejbéznéjsi pocet pinl

(Ize i nalamat)

KxI 0.80#10RG-1808D 2x05
KxI 0.80#20RG-1808D 2x10
KxI 0.80#40RG-1808D 2x20
KxI 0.80#50RG-1808D 2x25
KxI 0.80#100RG-1808D 2x50
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BEEa Iuaas D - dvourady
opoogafeooam pocet pinii
S.rovné 180° povrch kontaktu:
R-zahnuté 90° G-zlato
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e-mail: semic@semic.cz skype: semic1
GSM brana: +420 605-999 994

tel:+420 2516253-31, -32, -77
fax:+420 251626-252, -393
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Konektory Kx 0.8 mm - Kxl, Kxd

Kxd = dutinkové listy

jmenovité napéti:
jmenovity proud:
provozni teplota:
kontakt:

tfida hoflavosti:
vzdalenost fad:
zkuSebni napéti:
odpor kontaktu:
zkusebni teplota:

50V DC, AC

0.75A piii 80°C

-65°C az +125°C
mosaz nebo fosforbronz
UL 94V-0

1.2mm

1000V

20m

260°C/10Sec.

Kxd - 180°dvoufada

Objednaci nazev
lista rovna 180°
dvourada dutinkova

nejbéznéjsi pocet pinl

Kxd0.80#04SG-5910D 2x02
Kxd0.80#10SG-5910D 2x05
Kxd0.80#20SG-5910D 2x10
Kxd0.80#50SG-5910D 2x25
Kxd0.80#90SG-5910D 2x45
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e-mail: semic@semic.cz skype: semic1
GSM brana: +420 605-999 994
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