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Konektory Kx 1.00 mm - Kxl, Kxd aktualizace: 30.11.2009

Kxl = lámací lišty
jmenovité napětí: 50V DC, AC
jmenovitý proud: 1A
provozní teplota: -40°C až +105°C
kontakt: fosforbronz
třída hořlavosti: UL 94V-0
odpor kontaktu: 20m
Ri 500M
Kxl - 180° dvouřadá

Kxl - 180° dvouřadá SMD
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Objednací název
lišta rovná 180°

dvouřadá

nejběžnější počet pinů
(lze i nalámat)

Kxl 1.00#10SG-1801D 2x05
Kxl 1.00#20SG-1801D 2x10
Kxl 1.00#40SG-1801D 2x20
Kxl 1.00#50SG-1801D 2x25
Kxl 1.00#80SG-1801D 2x40

Objednací název
lišta rovná 180°
dvouřadá smd

nejběžnější počet 
pinů

(lze i nalámat)

C
(mm)

D
(mm)

E
(mm)

Kxl : 1.00#10SG-1801D 2x05

2.00 5.1 1.9
Kxl : 1.00#20SG-1801D 2x10
Kxl : 1.00#40SG-1801D 2x20
Kxl : 1.00#80SG-1801D 2x40
Kxl : 1.00#100SG-1801D 2x50
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Konektory Kx 1.00 mm - Kxl, Kxd
Kxd = dutinkové lišty
jmenovité napětí: 50V DC, AC
jmenovitý proud: 0.5A
provozní teplota: -40°C až +105°C
kontakt: mosaz nebo fosforbronz
třída hořlavosti: UL 94V-0
testovací teplota: 230°C po dobu 30s
odpor kontaktu: 40m
zkušební napětí: 200V AC
Kxd - 180° dvouřadá SMD
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Objednací název
lišta rovná 180°

dvouřadá dutinková
nejběžnější počet pinů

Kxd : 1.00#04SG-5812D 2x02
Kxd : 1.00#10SG-5812D 2x05
Kxd : 1.00#40SG-5812D 2x20
Kxd : 1.00#50SG-5812D 2x25
Kxd : 1.00#80SG-5812D 2x40
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