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Konektory CENTRONIC na kabel 2-řadé

jmenovité napětí: 250V
jmenovitý proud: 1A
pracovní teplota: -55° až +105°C
počet pinů: 36, 50
barva: modrá

Konektory CENTRONIC přímé do DPS
jmenovité napětí: 250V
jmenovitý proud: 1A
pracovní teplota: -55° až +105°C
počet pinů: 36, 50
barva: modrá

Konektory CENTRONIC zahnuté 90°do DPS
jmenovité napětí: 250V
jmenovitý proud: 1A
pracovní teplota: -55° až +105°C
počet pinů: 36, 50
barva: modrá

Konektory CENTRONIC samořezné na plochý kabel
jmenovité napětí: 250V
jmenovitý proud: 1A
pracovní teplota: -55° až +105°C
počet pinů: 36, 50
barva: modrá
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Objednací název provedení A(mm) B(mm) C(mm) D(mm)
Kcen 36/2VSG-CAB blue vidlice 61.5 42.4 23.0 15.8x11.8
Kcen 50/2VSG-CAB blue vidlice 76.7 45.0 25.4 19.0x11.8

Objednací název provedení A(mm) B(mm)
Kcen 36/2ZSG-DSP blue zásuvka 67.7 59.7
Kcen 50/2ZSG-DSP blue zásuvka 82.8 74.9

Objednací název provedení A(mm) B(mm) C(mm)
Kcen 36/2ZRG-DSP blue zásuvka 67.7 59.7 36.72
Kcen 50/2ZRG-DSP blue zásuvka 82.8 74.9 51.84

Objednací název provedení B(mm) C(mm)
Kcen 36/2VSGA-CAB blue vidlice 59.7 67.7
Kcen 50/2VSGA-CAB blue vidlice 74.9 82.8
Kcen 36/2ZSGA-CAB blue zásuvka 59.7 67.7
Kcen 50/2ZSGA-CAB blue zásuvka 74.9 82.8
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