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Konektory CANNON (D-SUB) 25 PIN aktualizace: 07.04.2011

Konektory D-SUB na kabel 2-řadé
jmenovité napětí: 250V
jmenovitý proud: 3A
pracovní teplota: -55 až +105°C
barva: černá, modrá a bílá

2-řadé

3-řadé

Konektory D-SUB zahnuté 90°do DPS dvouřadé
jmenovité napětí: 250V
jmenovitý proud: 3A
pracovní teplota: -55 až +105°C
barva: černá, modrá a bílá

VIDLICE ZÁSUVKA
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Objednací název počet 
pinů provedení A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) F(mm) G(mm) H(mm)

Kcan 25/2 VRG-DPS BK 25 vidlice 39.94 47.04 53.04 38.66 7.2 18.4 9.62
Kcan 25/2 ZRG-DPS BK 25 zásuvka 39.94 47.04 53.04 38.66 7.2 18.4 9.62

BK black černá Gw grey šedá 10%
BN brown hnědá OR orange oranžová
Bn brown sv. hnědá PK pink růžová
BU blue modrá RD red rudá
Bu blue sv. modrá Rd red sv. rudá
GD golden zlatá SR silver stříbrná
GN green zelená TQ turquoise tyrkysová
Gn green sv. zelená VI violet fialová
GY grey šedá 40% WH white bílá
Gy grey šedá 30% YE yellow žlutá
GW grey šedá 20%

Objednací název počet 
pinů provedení A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) F(mm)

Kcan 25/2 VSG-CAB BK 25 vidlice 25 38.96 47.04 53.04 41.08 38.38
Kcan 25/2 ZSG-CAB BK 25 zásuvka 25 38.96 47.04 53.04 41.08 38.38
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Konektory CANNON (D-SUB) 25 PIN

Konektory D-SUB PŘÍMÉ 180° do DPS dvouřadé
jmenovité napětí: 250V
jmenovitý proud: 3A
pracovní teplota: -55 až +105°C
barva: černá, modrá a bílá

VIDLICE ZÁSUVKA

Konektory CANNON (D-SUB)

Konektory D-SUB samořezné na plochý kabel

jmenovité napětí: 250V
jmenovitý proud: 3A
pracovní teplota: -55 až +105°C
barva: černá, modrá
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Objednací název počet 
pinů provedení A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm)

Kcan 25/2 VSG-DPS BK 25 vidlice 39.94 47.04 53.04 41.08 38.38
Kcan 25/2 ZSG-DPS BK 25 zásuvka 39.94 47.04 53.04 41.08 38.38

Objednací název počet 
pinů provedení

závit k 
příchycení
konektoru

A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm)

Kcan 25/2 VSGA-CAB BK 25 vidlice bez závitu 39.94 47.04 53.04 41.08 38.38
Kcan 25/2 VSGB-CAB BK 25 vidlice se závitem 39.94 47.04 53.04 41.08 38.38
Kcan 25/2 ZSGA-CAB BK 25 zásuvka bez závitu 39.94 47.04 53.04 41.08 38.38
Kcan 25/2 ZSGB-CAB BK 25 zásuvka se závitem 39.94 47.04 53.04 41.08 38.38

http://www.semic.cz/
mailto:semic@semic.cz

