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Vodiče - vícežílové aktualizace: 15.4.2013

Kv02 AWG28 2464Al GY  305&HS

jmenovité napětí: 300V
materiál izolace: PVC
barva izolace: šedá
tloušťka izolace: 0.25mm
počet žil: 4 až 50
balení: 305m
pracovní teplota: dle normy   UL 2464   +80°C
průmyslový atest: UL Style 1007 File E166269 CSA TR 64 File LL106054 zkoušeno UL VW-1 vertikální test plamenem schváleno OSHA

A* kapacita mezi vodiči
B* kapacita mezi jedním a jiným vodičem spojeným stíněním
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objednací název
celkový průměr 

(mm)
vodič

tloušťka izolace
(mm)

nominální kapacita
A [pF/m] B [pF/m]

Kv02  AWG28 2464AL GY HS 3.5 UL2464 0.90 93.33 169.98
Kv03 AWG28 2464      GY HS 3.5 UL2464 0.9 93.33 169.98
Kv03 AWG28 2464Al  GY HS 3.5 UL2464 0.9 93.33 169.98
Kv04 AWG28 2464       GY HS 4.0 UL2464 0.90 93.33 169.98
Kv04 AWG28 2464Al    GY HS 4.0 UL2464 0.90 93.33 169.98
Kv05 AWG28 2464       GY HS 4.5 UL2464 0.90 93.33 169.98
Kv05 AWG28 2464Al    GY HS 4.5 UL2464 0.90 93.33 169.98
Kv06 AWG28 2464       GY HS 4.8 UL2464 0.90 86.66 156.65
Kv06 AWG28 2464Al    GY HS 4.8 UL2464 0.90 86.66 156.65
Kv07 AWG28 2464       GY HS 4.8 UL2464 0.90 86.66 156.65
Kv07 AWG28 2464Al    GY HS 4.8 UL2464 0.90 86.66 156.65
Kv08 AWG28 2464       GY HS 5.1 UL2464 0.90 86.66 156.65
Kv08 AWG28 2464Al    GY HS 5.1 UL2464 0.90 86.66 156.65
Kv09 AWG28 2464       GY HS 5.4 UL2464 0.90 86.66 156.65
Kv09 AWG28 2464Al    GY HS 5.4 UL2464 0.90 86.66 156.65
Kv10 AWG28 2464       GY HS 5.4 UL2464 0.90 86.66 156.65
Kv10 AWG28 2464Al    GY HS 5.4 UL2464 0.90 86.66 156.65
Kv05 AWG20 2464       BK HS 5.7 UL2464 0.90 86.66 156.65
Kv15 AWG28 2464       GY HS 6.3 UL2464 1.00 86.66 156.65
Kv15 AWG28 2464Al    GY HS 6.3 UL2464 1.00 86.66 156.65
Kv25 AWG28 2464       GY HS 7.4 UL2464 1.00 86.66 156.65
Kv25 AWG28 2464Al    GY HS 7.4 UL2464 1.00 86.66 156.65
Kv37 AWG28 2464       GY HS 8.8 UL2464 1.20 86.66 156.65
Kv37 AWG28 2464Al    GY HS 8.8 UL2464 1.20 86.66 156.65
Kv50 AWG28 2464       GY HS 9.9 UL2464 1.20 86.66 156.65
Kv50 AWG28 2464Al    GY HS 9.9 UL2464 1.20 86.66 156.65

barva RoHS

výrobce

norma
UL2464

typ

balení
 305 –  305m
 bez - metráž

počet žil

Al - Al. fólie
„bez“ Al - bez stínění
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