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Patice  DIL - STANDARD aktualizace: 1.6.2010

standardní patice do DPS
maximální odpor kontaktu: 30mΩ
odpor izolace: 1000MΩ
max. proud: 1A
provozní teplota: -55 až +105°C
materiál kontaktu: fosforbronz
materiál plastu
počet pinů: 6 až 40
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A (mm) B (mm) C (mm) D (mm)
K+DIL06/7.62 7.52 5.08 10.16 7.62
K+DIL08/7.62 10.16 7.62 10.16 7.62
K+DIL14/7.62 17.82 15.24 10.16 7.62
K+DIL16/7.62 20.32 17.78 10.16 7.62
K+DIL18/7.62 22.86 20.32 10.16 7.62
K+DIL20/7.62 25.40 22.86 10.16 7.62
K+DIL24/7.62 30.48 27.94 10.16 7.62
K+DIL24/15.24 30.48 27.94 17.78 15.24
K+DIL28/7.62 35.56 33.02 10.16 7.62
K+DIL28/15.24 35.56 33.02 17.78 15.24
K+DIL32/15.24 40.54 38.10 17.68 15.24
K+DIL40/15.24 50.80 48.26 17.78 15.24
K+DIL42/15.24 53.34 50.80 17.78 15.24
K+DIL48/15.24 60.96 58.42 17.68 15.24
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