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Izolační materiály – SARCON – podložky TO-220, TO-247 a jiné
aktualizace: 30.04.2010

charakteristika a aplikační využití materiálů 

CT [W/m-K] tepelná vodivost
∆L [%] poměrné prodloužení

závislost tepelného odporu Rth na měrném tlaku

použité zkratky:
CT [W/m°C] tepelná vodivost
∆L [%] poměrné prodloužení
tl [mm] tloušťka
UZ [kV/min] zkušební napětí
Rth [°C/W] tepelný odpor ( inch2 = 645,16mm2)

ε 1kHz dielektrická konstanta
m [g/cm3] měrná hmotnost
σD [kN/m] pevnost v dotržení
H --- tvrdost (typ A) (ASTM D2240)
σT [kN/m] pevnost v tahu
AD --- adhesivní provedení

technické parametry tenkovrstvých materiálů SARCON
materiál pojiva - silikon výztuž - skelné vlákno
Ri = 1x107 [MΩ-m] izolační odpor rozsah pracovních teplot [°C] -60+180°C

typ barva tl
[mm] výztuž

Rth
[°C/W] 
(inch2)

m
[g/cm3]

H
(typ A)

σT
[kN/m]

∆L
[%]

σD
[kN/m]

UZ 
[kV/min]

ε
1kHz AD

30T zelená 0.30 ne 0.62 2.29 75 1.7 100 0.3 7 4.4 -
45T zelená 0.45 ne 0.73 2.29 75 2.3 100 0.4 8 4.5 -
85T zelená 0.85 ne 1.35 2.29 75 4.2 100 0.8 10 4.9 -
30H hnědá 0.30 ne 0.42 2.44 85 1.7 60 0.2 6 4.9 -
45H hnědá 0.45 ne 0.52 2.44 85 2.3 60 0.3 7 4.5 -
85H hnědá 0.85 ne 0.76 2.44 85 4.2 60 0.6 10 5.7 -
30U šedá 0.30 ne 0.26 2.57 79 0.9 110 0.3 6 4.3 -
45U šedá 0.45 ne 0.35 2.57 79 1.2 110 0.4 8 4.6 -
85U šedá 0.85 ne 0.56 2.57 79 2.2 110 0.7 11 5.3 -
30Q černá 0.30 ne 0.57 2.20 55 0.8 250 0.5 7 4.1 -
45Q černá 0.45 ne 0.77 2.20 55 1.0 250 0.6 8 4.2 -
85Q černá 0.85 ne 1.25 2.20 55 2.0 250 1.1 11 4.9 -

15GTR zelená 0.15 ano 0.51 2.18 87 11 <2 - 4 2.5 AD
20GTR zelená 0.20 ano 0.56 2.18 87 11 <2 - 6 3.2 AD
30GTR zelená 0.30 ano 0.66 2.18 92 11 <2 - 7 3.5 AD
15GHR hnědá 0.15 ano 0.55 2.36 92 8 <2 - 2 3.0 AD
20GHR hnědá 0.20 ano 0.57 2.36 92 8 <2 - 4 3.3 AD
30GHR hnědá 0.30 ano 0.61 2.36 95 8 <2 - 8 3.9 AD
20GSR bílá 0.20 ano 0.30 1.69 85 14 <3 - 3 2.6 AD
30GSR bílá 0.30 ano 0.34 1.69 85 15 <3 - 5 3.0 AD
45GSR bílá 0.45 ano 0.39 1.69 85 18 <3 - 7 3.2 AD
85GSR bílá 0.85 ano 0.51 1.69 85 15 <3 - 10 3.7 AD
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typ aplikační použití CT

[W/m-K] barva ∆L
[%]

SARCON tenkovrstvé materiály
TR všeobecné použití, fólie a tvarované výlisky 1.20 zelená 100
HR vysoká tepelná vodivost 1.70 hnědá 60

GTR všeobecné použití, výztuha skelnými vlákny 50µm 0.90 zelená < 2
GHR vysoká tepelná vodivost, výztuha skelnými vlákny 50µm 1.40 hnědá < 2
GSR nejvyšší tepelná vodivost, výztuha skelnými vlákny 50µm 2.90 bílá < 3
UR velmi vysoká tepelná vodivost 2.60 šedá 110
QR měkký materiál s velkou tepelnou vodivostí 1.10 černá 250

typ tloušťka utahovací moment (šroub M3)
2kg/cm 3kg/cm 5kg/cm 7kg/cm 10kg/cm

GTR
15GTR 0,90 0,85 0,61 0,49 0,42
20GTR 1,17 0,92 0,66 0,52 0,45
30GTR 1,62 1,51 1,22 0,97 0,84

GHR
15GHR 0,57 0,53 0,46 0,39 0,34
20GHR 0,65 0,60 0,56 0,47 0,40
30GHR 1,12 0,82 0,77 0,72 0,68

GSR

20GSR --- 0.31 0.30 0.30 ---
30GSR --- 0.37 0.34 0.33 ---
45GSR --- 0.40 0.39 0.37 ---
85GSR --- 0.52 0.51 0.50 ---

typ tloušťka utahovací moment (šroub M3)
2kg/cm 3kg/cm 5kg/cm 7kg/cm 10kg/cm

TR
30T 1.55 0.83 0.59 0.47 0.40
45T 1.88 1.30 0.93 0.74 0.63
85T 2.99 2.75 2.67 2.12 1.80

HR
30H 1.03 0.75 0.53 0.42 0.36
45H 1.26 1.10 0.85 0.67 0.57
85H 1.96 1.80 1.65 1.59 1.54

UR
30U --- 0.30 0.26 0.25 ---
45U --- 0.38 0.35 0.33 ---
85U --- 0.62 0.56 0.52 ---

QR
30Q --- 0.61 0.57 0.52 ---
45Q --- 0.83 0.77 0.71 ---
85Q --- 1.42 1.25 1.18 ---  
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Izolační materiály – SARCON – podložky TO-220, TO-247 a jiné
přehled standardních rozměrů izolačních podložek SARCON

obr1:

obr2:

obr3:

obr4:

obr5:

obr6:

obr7

obr8:

ostatní typy a rozměry izolačních podložek na vyžádání.
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pouzdro velikost A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

D
[mm]

E
[mm]

F
[mm]

G
[mm]

počet 
vývodů obr.

TO-3 / TO-66
TO-3 -3 39.70 26.67 3.56 2.03 1.83

10.16 3.94

- 1
TO-3 -5 39.70 26.67 3.56 3.56 1.83 2 1
TO-3 -6 40.46 27.94 3.96 1.57 1.83 2 1
TO-3 -9 41.91 28.96 3.56 1.17 1.83 2 1
TO-3 -11 41.91 28.96 4.19 1.57 1.83 2 1
TO-3 -12 43.18 30.15 3.96 1.57 1.83 2 1
TO-3 -14 45.21 31.75 3.56 2.36 1.83 2 1
TO-3 -17 41.91 28.96 3.56 2.36 3.15 3 1
TO-3 -83 41.91 28.96 3.56 2.36 1.83 2 1
TO-3 -90 42.04 27.00 3.96 1.57 1.83 2 1
TO-3 -91 41.81 28.58 3.96 2.36 1.83 2 1
TO-3 -100 41.91 28.96 3.10 1.57 1.83 2 1
TO-3 -189 42.00 29.00 3.10 1.50 2.00 - 1
TO-3 -19 39.70 26.67 3.96 1.60 30.15 72 11.94 4 2
TO-3 -20 42.04 30.15 3.96 1.52 30.15 40 12.7 8 2
TO-66 -23 33.32 19.35 3.56 1.57 24.38 5.08 2.54 2 3
TO-66 -24 31.75 17.78 3.56 1.57 24.38 5.08 2.54 2 3
TO-66 -25 34.93 20.96 3.56 1.57 24.38 5.08 2.54 2 3
TO-66 -190 35.00 21.00 3.10 1.50 24.38 5.08 2.00 - 3

kruhové podložky
- -93 14.27 5.16 --- --- --- --- --- --- 4

DO-4 -34 15.88 5.08 --- --- --- --- --- --- 4
DO-5 -37 20.32 6.60 --- --- --- --- --- --- 4
DO-5 -42 25.40 6.60 --- --- --- --- --- --- 4

- -110 9.14 4.37 --- --- --- --- --- --- 4
- -154 40.64 5.08 --- --- --- --- --- --- 4

kruhové vývodové podložky
DO-5 -48 9.14 5.08 1.02 --- --- --- --- 3 5
DO-5 -49 9.14 5.08 1.02 --- --- --- --- 4 5

TIP 36
TIP-36 -65 21.97 16.51 16.51 3.56 5.21 --- --- --- 6

podložky pod TO-126, TO-220, TO-247, TO-3PF
TO-126 -51 11.10 7.92 3.56 3.10 --- --- --- --- 7

- -54 17.45 14.27 5.54 3.18 --- --- --- --- 7
- -97 17.45 14.27 4.70 2.33 --- --- --- --- 7

TO-220 -191 18.00 13.00 4.50 3.00 --- --- --- --- 7
- -55 18.03 12.70 4.06 3.58 --- --- --- --- 7
- -81 18.42 13.21 4.32 2.92 --- --- --- --- 7
- -56 19.05 10.41 5.72 3.96 --- --- --- --- 7

TO220 -57 19.05 12.70 4.75 3.18 --- --- --- --- 7
TO220 -58 19.05 12.70 4.75 3.73 --- --- --- --- 7

- -52 19.05 15.24 6.10 3.81 --- --- --- --- 7
TO220 clip -64 19.05 12.70 --- --- --- --- --- --- 7

TO220 3159 18 13 --- --- --- --- --- --- 7
TO220 -102 22.10 15.75 --- --- --- --- --- --- 7
TO-218 -98 20.32 15.24 5.54 2.79 --- --- --- --- 7

- -99 20.96 22.99 5.33 3.69 --- --- --- --- 7
- -96 23.80 19.05 16.66 3.18 --- --- --- --- 7

TO247,TO3PF -192 24.00 20.00 7.50 3.10 --- --- --- --- 7
- -84 24.00 20.96 5.97 3.56 --- --- --- --- 7
- -106 24.00 20.96 5.97 3.05 --- --- --- --- 7
- -112 28.58 15.88 5.08 3.68 --- --- --- --- 7
- -113 35.81 20.57 9.14 3.73 --- --- --- --- 7
- -122 33.02 25.40 16.51 4.22 8.89 --- --- --- 7

vícenásobné podložky
- -82 32.00 17.53 6.35 4.06 5.84 20.32 --- 2 8
- -107 36.07 11.18 3.94 3.05 7.87 10.16 --- 3 8
- -109 54.99 24.00 11.99 4.24 11.99 30.99 --- 2 8
- -134 63.88 51.59 13.49 3.96 18.64 26.59 --- 2 8
- -80 101.60 19.05 4.75 3.18 6.35 12.70 --- 8 8

TO220 5313 30 22 6.5 3.2 7.5 15 --- 2 8
TO220 4846 162.59 20 7 3.3 7 11.43 --- 14 8
TO220 4788 60 18 4 3.2 7.5 15 --- 4 8
TO220 4812 45 20 5 3.9 7.5 15 --- 3 8
TO220 5677 35 18 4 3.5 6.4 11.1 --- 3 8
TO220 4922 40 18 5 3.2 7.3 12.7 --- 3 8
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Izolační materiály – SARCON – podložky TO-220, TO-247 a jiné

podložky s izolační průchodkou:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

podložky se stínicí fólií
Podložky jsou dostupné pro pouzdra TO-220 a TO-

247. Lze objednat rovněž pro pouzdra TO-3, TO-3PF, 
TOP-3, TO-218, DO-4, DO-5.

Podložky jsou vyrobeny z dvou vrstev materiálu Sarcon 
20GTR, mezi nimiž je vložena stínicí měděná folie.

GCG48-TO 220
GCG48-TO 220OL

celková tloušťka 0.44 mm
tloušťka stínící Cu folie 0.038 mm
tepelný odpor Rth (TO3) 0.7÷0.8 °C/W
min. průrazné napětí (stínicí fólie/okolí) 6kV
kapacita při 1000 Hz , napětí 5V 50 pF
dielektrická konstanta při 1000 Hz (5V) 5.5
trvalá max. pracovní teplota 140÷180°C

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

SARCON folie - izolační podložky
příklad objednávky:

dostupné typy materiálu: T, GTR, H, GHR, U, Q, GSR, GTR-AD, GHR-AD, GSR-AD

Semic Trade, s.r.o. www.semic.cz e-mail: semic@vol.cz tel:+420  251 625 331,  -32,  -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5 GSM: +420  605 999 994 fax:+420  251 626 252,  -393

Typ L
[mm]

W
[mm]

A
[mm]

B
[mm]

C
[mm]

síla stěny
[mm]

9005 32 ±1.5 18 ±0,6 7,1 ±0,1 5,0 ±0,1 10,5 ±1,0 0,85 ±0,1
9006 25 ±1,0 17 ±0,5 6,0 ±0,5 4,5 ±0,5 4,5 ±0,5 0,45 ±0,1
9007 29 ±1,0 17 ±0,5 6,0 ±0,5 4,5 ±0,5 4,5 ±0,5 0,45 ±0,1
9011 32 ±1,5 17 ±0,5 6,0 ±0,5 4,5 ±0,5 4,5 ±0,5 0,45 ±0,1
9012 36 ±2,0 23 ±1,0 7,2 ±0,8 7,0 ±0,8 7,0 ±0,8 0,85 ±0,2
9015 12 ±1,0 13 ±0,8 4,4 ±0,6 4,5 ±0,5 4,5 ±0,5 1,50 ±0,1
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