
J5A - 1

jmenovité napětí: 300V
materiál izolace: PVC
barvy izolace: červená, žlutá, modrá, bílá, černá, zelená, hnědá, oranžová, šedá, růžová a fialová
pracovní teplota: dle normy   UL     + 80°C

dle normy CSA   + 90°C
typ žíly: „S“ – první pocínované jednotlivé dráty, poté zkroucené do 1 vodiče

„P“ – pevný, 1 drát průmyslový atest:        UL Style 1007 File 
E166269

CSA TR 64 File LL106054
zkoušeno UL VW-1 vertikální test plamenem
schváleno OSHA

UL 1007 a UL1061-měděný vodič cínovaný
UL 1007 tloušťka izolace:     0.41mm UL 1061 tloušťka izolace:     0.25mm

balení: 610 m balení: 1220 m
vodič typ 

vodiče
velikost 
AWG

celkový průměr 
[mm]

celkový průřez 
[mm 2]

odpor vodiče [Ώ 
/ km]

UL 1007 
(TR-64)

„S“

28 ■ 1.20 ±0.10 0.08 240.00
26 ■ 1.30 ±0.10 0.127 150.67
24 ■ 1.40 ±0.10 0.203 97.67
22 1.60 ±0.10 0.322 55.67
20 ■ 1.80 ±0.10 0.514 35.00
18 ■ 2.10 ±0.10 0.816 22.13

„P“

26 1.25 ±0.10 0.128 145.10
24 1.35 ±0.10 0.205 90.83
22 1.50 ±0.10 0.325 54.99
20 1.65 ±0.10 0.519 34.29
18 1.85 ±0.10 0.823 21.73
16 2.15 ±0.10 1.306 13.67

UL 1061 
(CSA II A)

„S“

28 ■ 0.90 ±0.05 0.080 240.00
26 ■ 1.00 ±0.05 0.127 150.67
24 ■ 1.10 ±0.05 0.203 97.67
22 1.30 ±0.05 0.322 55.67
20 ■ 1.50 ±0.05 0.514 35.00
18 1.70 ± 0.05 0.816 22.13

„P“

28 0.83 ±0.05 0.080 320.63
26 0.90 ±0.05 0.128 145.10
24 1.02 ± 0.05 0.205 90.83
22 1.15 ±0.05 0.325 55.00
20 1.32 ±0.05 0.519 34.33
18 1.52 ±0.05 0.823 21.73

jmenovité napětí: 300V

materiál izolace: PVC
barvy izolace: šedá
tloušťka izolace: 0.25 mm
balení: 305 m
pracovní teplota: dle normy   UL 2464     + 80°C
průmyslový atest:        UL Style 1007 File E166269 CSA TR 64 File LL106054 zkoušeno UL VW-1 

vertikální test plamenem schváleno OSHA
A* kapacita mezi vodiči
B* kapacita mezi jedním a jiným vodičem spojeným stíněním

Popis vodiče:
první pocínované jednotlivé dráty, poté zkrouceny 
barevná PVC izolace jednotlivých drátů vodiče zabaleny 
do aluminiové fólie pocínovaný vývod stínění
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Vodiče, kabely

UL 2464,– měděný vodič cínovaný stíněný vícežílový

vodič velikost žíly počet žil tloušťka 
izolace

celkový 
průměr

nominální kapacita

UL2464 
CSA 
AWM 

AWG28 [mm] [mm] A [pF/ m] B [pF/ m]

2 ■ 0.90 3.5 93.33 169.98
3 ■ 0.90 3.5 93.33 169.98
4 ■ 0.90 4.0 93.33 169.98
5 0.90 4.5 93.33 169.98
6 0.90 4.8 86.66 156.65
7 0.90 4.8 86.66 156.65
8 0.90 5.1 86.66 156.65
9 0.90 5.4 86.66 156.65
10 0.90 5.4 86.66 156.65
15 1.00 6.3 86.66 156.65
25 1.00 7.4 86.66 156.65
37 1.20 8.8 86.66 156.65
50 1.20 9.9 86.66 156.65
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USB kabel 8326T-100M

jmenovité napětí: 300V
materiál izolace: PVC
barvy izolace: šedá, modrá
balení: 100 m
pracovní teplota: max + 80°C

Popis vodiče:
- 2 vodiče AWG28 skroucené dohromady – barva : bílá a modrá
- 2 vodiče AWG26 skroucené dohromady – barva : červená a černá
- vodiče zabaleny do aluminiové fólie na které je pletené stínění

Plochý kabel vícežilový AWG28
jmenovité napětí: 300V
CSA standard: UL, C 22,2
dielektrická pevnost: 2kV po dobu dvou minut
odpor vodiče: 237Ω/km
izolační odpor: 1GΩ/m
kapacita vodiče: 40pF/m
indukčnost vodiče: 1.45µH/m
impedance: 100Ω
zpoždění: 4.2ns/m
pracovní teplota: -40 + 105°C šedý kabel

-20 + 105°C barevný kabel
počet žil: 10 ÷ 64
balení: 30.4m nebo 76.2m

objednací název počet žil délka [m]
■ Kpl AWG28-10G RM1.27 10 30.4
■ Kpl AWG28-14G RM1.27 14 30.4
■ Kpl AWG28-16G RM1.27 16 30.4
■ Kpl AWG28-20G RM1.27 20 30.4
■ Kpl AWG28-25G RM1.27 25 30.4
■ Kpl AWG28-26G RM1.27 26 30.4
■ Kpl AWG28-34G RM1.27 34 30.4
■ Kpl AWG28-40G RM1.27 40 30.4
■ Kpl AWG28-50G RM1.27 50 30.4

Kpl AWG28-10G RM1.27/76 10 76.2
Kpl AWG28-14G RM1.27/76 14 76.2
Kpl AWG28-16G RM1.27/76 16 76.2

■ Kpl AWG28-10G RM1.00 10 30.4
■ Kpl AWG28-14G RM1.00 14 30.4
■ Kpl AWG28-16G RM1.00 16 30.4
■ Kpl AWG28-20G RM1.00 20 30.4
■ Kpl AWG28-26G RM1.00 26 30.4
■ Kpl AWG28-50G RM1.00 50 30.4
■ Kpl AWG30-68G RM0.635/76 68 76.2

objednací název počet žil délka [m]
■ Kpl AWG28-10F RM1.27 10 30.4
■ Kpl AWG28-14F RM1.27 14 30.4
■ Kpl AWG28-16F RM1.27 16 30.4
■ Kpl AWG28-20F RM1.27 20 30.4
■ Kpl AWG28-25F RM1.27 25 30.4
■ Kpl AWG28-26F RM1.27 26 30.4
■ Kpl AWG28-34F RM1.27 34 30.4
■ Kpl AWG28-40F RM1.27 40 30.4
■ Kpl AWG28-50F RM1.27 50 30.4

Nabídka kompletace vodičů:
Nabízíme dodávky uvedených vodičů v požadovaných délkách s na krimpovanými kontakty. Barvy vodičů je možno dodávat dle 

uvedeného sortimentu. Dodávky vodičů s na krimpovanými kontakty je nutno předem projednat (barva, délka, druh kontaktu, druh vodiče, 
provedení, množství, celkové odběry). Na základě těchto údajů zpracujeme nabídku včetně dodacích termínů. Na přání zákazníka lze 

jednotlivé kabelové svazky i speciálně potisknout.

Semic Trade, s.r.o. www.semic.cz e-mail: semic@semic.cz skype: semic1 tel:+420 2516253-31,  -32,  -77
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objednací název počet žil délka [m]
■ Kusb KABEL 8326T-100M šedý 4 100

Kusb KABEL 8326T-100M 
modrý

4 100
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Pásové propojkyAWG22
rozteč žil RM=2.54mm
počet žil: 3 ÷ 28
pracovní teplota: -20 +105°C
max. proud 1 vodiče: 1.5A
max. napětí mezi vodiči: 300Vac
izolační materiál PVC
délka vodičů (L): 40, 60, 80, 100mm
velikost vodiče: AWG22
barva: šedá, modrá

objednací název počet žil délka [mm]
Kpl propojka AWG22-5P 40 5 40

■ Kpl propojka AWG22-5P 60 5 60
Kpl propojka AWG22-5P 80 5 80
Kpl propojka AWG22-5P 100 5 100
Kpl propojka AWG22-8P 40 8 40
Kpl propojka AWG22-8P 60 8 60
Kpl propojka AWG22-8P 80 8 80
Kpl propojka AWG22-8P 100 8 100

USB vodiče propojovací
jmenovité napětí: 300V délka kabelu: 1.8 m
materiál izolace: PVC pracovní teplota:      max + 80°C
barvy izolace: šedá,černá

objednací název popis délka [m] barva
Kusb KABEL 8326A-1.8M vidlice A / vidlice A 1.8 černá
Kusb KABEL 8326D-1.8M vidlice A / vidlice B 1.8 černá
Kusb KABEL 8326E-1.8M vidlice B / vidlice B 1.8 černá

■ Kcan KABEL 9/2G Z/V - 2.0M zásuvka / vidlice 2.0 šedá

Telefonní vodiče - metráž
objednací název počet žil barva délka [m]

■ Ktel KABEL plochý – 4C/B 4 černá 100
■ Ktel KABEL plochý – 4C/G 4 šedá 100

Ktel KABEL plochý – 6C/B 6 černá 100
■ Ktel KABEL plochý – 6C/G 6 šedá 300

Ktel KABEL plochý – 8C/B 8 černá 100
■ Ktel KABEL plochý – 8C/G 8 šedá 100
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