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Mikrospínače
Mikrospínače řady MAB1
Technická data
pracovní proud 1(0.3)A …. 16(4)A
pracovní napětí 250Vac mechanická životnost 2.000.000cyklů
ovládací síla 0.5N….4.0N elektrická životnost min. 50.000 cyklů
zdvih ≤ 1.4 mm otevření kontaktu < 3 mm
doběh min. 0.75 - max. 1.5mm normy ENEC-VDE, CSA, CSA-US, cULus
pracovní poloha 14.8 ± 0.6mm pohybový rozdíl ≤ 0.4 mm
Materiál
pouzdro PBT/PET (UL94VO) FASTONY CuZn postříbřené
krytka PBT/PET (UL94VO) kontakty AgNi
ovladač FS 161 (UL94VO) kontaktní pružina CuBe

objednací název výkon ovládací síla typ kontaktů provedení páčky vývody
Smicro MAB1-02F01C01X01A 5(2)A 3.0N přepínací bez páčky faston 6.3x0.8
Smicro MAB1-02F01C03X03A 5(2)A 3.0N přepínací bez páčky faston 4.7x0.8

■ Smicro MAB1-04G01C01X09A 16(4)A 3.5N přepínací bez páčky faston 6.3x0.8
Smicro MAB1-02F01C03B01A 5(2)A 3.0N přepínací krátká rovná faston 6.3x0.8
Smicro MAB1-02F01C04B01A 5(2)A 3.0N přepínací střední rovná faston 6.3x0.8

■ Smicro MAB1-04G01A04B02A 16(4)A 3.5N rozpínací střední rovná faston 4.7x0.5
Smicro MAB1-02F01C05B01A 5(2)A 3.0N přepínací dlouhá rovná faston 6.3x0.8
Smicro MAB1-02F01C06B01A 5(2)A 3.0N přepínací krátká s rolnou faston 6.3x0.8

■ Smicro MAB1-04G01A06B01A 16(4)A 3.5N rozpínací krátká s rolnou faston 6.3x0.8
Smicro MAB1-02F01C07B01A 5(2)A 3.0N přepínací dlouhá s rolnou faston 6.3x0.8

■ Smicro MAB1-04G01B07B02A 16(4)A 3.5N spínací dlouhá s rolnou faston 4.7x0.5
Smicro MAB1-02F01C08B01A 5(2)A 3.0N přepínací s oblým koncem faston 6.3x0.8

pracovní teplota kód
-40°C + 85°C ( max105°C) 01

-55°C + 125°C 02

ovládací síla kód
0.5N A
1.0N B
2.0N D
3.0N F
3.5N G
4.0N H

Provedení páčky
U kódu 01 a 02 je provedení bez páčky. Rozdíl mezi oběma typy je v šířce tlačítka.
Kód 01 … šířka 2.8mm standard
Kód 02 … šířka 3.3mm pro ovládací sílu 3.5N.

výkon dle cULus výkon dle ENEC-VDE kód
1A 125Vac 1 (0.3)A 250Vac 01
5A 125Vac 5(2)A 250Vac 02

10A 125Vac 10(3)A 250Vac 03
16A 125Vac 16(4)A 250Vac 04
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typ kontaktu kód
rozpínací A
spínací B

přepínací C

posazení páčky kód
v předu A
v zadu B

bez páčky X
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Spínače

Mikrospínače řady MAB1
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Spínače

Mikrospínače řady MAZ1
Technická data
pracovní proud 0.1(0.05)A …. 16(4)A
pracovní napětí 250Vac mechanická životnost 2.000.000cyklů
ovládací síla 0.15N….3.0N elektrická životnost min. 50.000 cyklů
zdvih ≤ 1.2 mm otevření kontaktu < 3 mm
doběh min. 1.3mm normy cULus
pracovní poloha 14.2 ... 15.2mm pohybový rozdíl ≤ 0.3 mm
Materiál
pouzdro PBT (UL94VO) FASTONY CuZn postříbřené
krytka PBT (UL94VO) kontakty AgNi
ovladač FS 161 (UL94VO) kontaktní pružina CuSn, po stříbřená

výkon dle cULus výkon dle ENEC-VDE kód
0.1A 125Vac 0.1(0.05)A 250Vac 01
3A 125Vac 3(1 )A 250Vac 02
6A 125Vac 6(2)A 250Vac 03

10A 125Vac 10(3)A 250Vac 04
16A 125Vac 16(4)A 250Vac 05

typ kontaktu kód
rozpínací A
spínací B

přepínací C

pracovní teplota kód
-55°C + 125°C 02

ovládací síla kód
0.15N A
0.25N B
0.5N C
1.0N D
1.5N E
2.ON F
2.5N G
3.ON H

Semic Trade, s.r.o. www.semic.cz e-mail: 
semic@vol.cz  
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objednací název výkon ovládací síla typ kontaktů provedení páčky vývody
Smicro MAZ1-03H02C01X01A 6A 3.0N přepínací bez páčky faston 6.3x0.8
Smicro MAZ1-04E02A01X01A 10A 1.5N rozpínací bez páčky faston 6.3x0.8
Smicro MAZ1-04F02C03B02A 10A 2.0N přepínací střední rovná faston 4.7x0.5
Smicro MAZ1-05H02C02B05A 16A 3.0N přepínač krátká rovná do DPS 90°
Smicro MAZ1-05H02C02B06A 16A 3.0N přepínač krátká rovná do DPS 270°
Smicro MAZ1-05H02C04B09A 16A 3.0N přepínač dlouhá rovná faston 6.3x0.8

posazení páčky kód
v předu A
v zadu B

bez páčky X
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Spínače

Mikrospínače řady MAZ1
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Spínače

Mikrospínače řady MDB1
Technická data
pracovní proud 0.1A …. 3A
pracovní napětí 125Vac mechanická životnost 1.000.000cyklů
ovládací síla 0.45N….3.0N elektrická životnost min. 100.000 cyklů
zdvih ≤ 0.5 mm otevření kontaktu < 3 mm
doběh min. 0.2mm normy cULus
pracovní poloha 5.5 ± 0.3mm pohybový rozdíl ≤ 0.2 mm
Materiál
pouzdro PBT (UL94VO) FASTONY CuZn postříbřené
krytka PBT (UL94VO) kontakty AgNi
ovladač PBT (UL94VO) kontaktní pružina CuBe

objednací název výkon ovládací síla typ kontaktů provedení páčky vývody

■ 

Smicro MDB1-04D01C01A 3A 2.0N přepínací bez páčky do DPS přímé
Smicro MDB1-04D01C03A 3A 2.0N přepínací střední rovná do DPS přímé
Smicro MDB1-04D01C05A 3A 2.0N přepínací s rolnou do DPS přímé
Smicro MDB1-04D01C07A 3A 2.0N přepínací s oblým koncem do DPS přímé

výkon dle cULus kód
0.3A 125Vac 02
0.5A 125Vac 03
1A 125Vac 04
3A 125Vac 05

Semic Trade, s.r.o. www.semic.cz e-mail: semic@semic.cz skype: semic1 tel:+420 2516253-31,  -32,  -77
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ovládací síla kód
0.45N A
1.0N B
1.5N C
2.0N D
2.5N E
3.0N F

typ kontaktu kód
rozpínací A
spínací B

přepínací C

pracovní teplota kód
-40°C + 85°C 01
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Spínače

Mikrospínače řady MBZ1
Technická data (data označené * platí pouze pro mikrospínače bez páčky, ostatní údaje viz tabulka níže)
pracovní proud 0.1A, 10A
pracovní napětí 12Vdc, 250Vac mechanická životnost 10.000.000cyklů
ovládací síla 2.8N* elektrická životnost min. 10.000 cyklů
zdvih ≤ 1.0 mm* otevření kontaktu < 3 mm
doběh min. 0.3 - max 0.6mm* normy ENEC-VDE, UL, CSA, CSA–US
pracovní poloha 8.4 ± 0.3mm* pohybový rozdíl ≤ 0.13 mm*
Materiál
pouzdro PBT (UL94VO) FASTONY CuZn postříbřené
krytka PBT (UL94VO) kontakty AgNi
ovladač PBT (UL94VO), POM (UL94HB) kontaktní pružina CuBe

objednací číslo výkon typ kontaktů provedení páčky vývody
■ Smicro MBZ1-01A01B03B01 10A spínací krátká rovná pájecí oka
■ Smicro MBZ1-01A01C02X02 10A přepínací bez páčky pin do DPS

Smicro MBZ1-01A01C03B02 10A přepínací krátká rovná pin do DPS
Smicro MBZ1-01A01C04B02 10A přepínací střední rovná pin do DPS
Smicro MBZ1-01A01C05B02 10A přepínací krátká s rolnou pin do DPS
Smicro MBZ1-01A01C08B02 10A přepínací dlouhá s oblým koncem pin do DPS

výkon dle norem kód
10(1.5)A 250Vac 01

0.1A 12Vdc 06

ovládací síla bez páčky kód
2.8N A

pracovní teplota kód
-40 + 85° C 01
-55 + 130°C 02

typ páčky rovná s rolnou s oblým koncem
délka páčky L [mm] 4.8 7.0 7.0 9.4 2.5 4.7 4.7 7.1 2.5 4.7 4.7 7.1

posazení páčky EH EV EH EV EH EV EH EV EH EV EH EV
pracovní síla[<cN] 100 45 85 40 110 95 50 40 115 60 95 50

zdvih [<mm] 4.5 9 5 10 4.5 9 5 10 4.5 9 5 10
pracovní poloha nim-max 0.75-1.5 1.25-2.5 0.75-1.5 1.5-3 0.75-1.5 1.25-2.5 0.75-1.5 1.5-3 0.75-

1.5
1.25-2.5 0.75-1.5 1.5-3

pohybový rozdíl [<mm] 0.9 1.5 1.2 1.8 0.7 1.5 1 1.8 0.7 1.5 1 1.8
pracovní poloha Sp[mm] 10.7±1.6 12±3 11.1+1.8 12.5±3 15.8±1.6 17±3 16.2±1.8 17.5±3.

5
16±1.6 17.2±3 16.4±1.8 17.7±3.5
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typ kontaktu kód
rozpínací A
spínací B

přepínací C
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Spínače

Mikrospínače řady MBB1
Technická data
pracovní proud 5A
pracovní napětí 250Vac mechanická životnost 1.000.000cyklů
ovládací síla 1.0N ….3.0N elektrická životnost min. 10.000 cyklů
zdvih ≤ 0.8 mm otevření kontaktu < 3 mm
doběh min. 0.5mm normy VDE, cULus
pracovní poloha 9.2 ± 0.4mm pohybový rozdíl ≤ 0.2 mm*
Materiál
pouzdro PBT (UL94VO) FASTONY CuZn postříbřené
krytka PBT (UL94VO) kontakty AgNi
ovladač PBT (UL94VO), POM (UL94HB) kontaktní pružina CuBe

objednací název ovládací síla typ kontaktu provedení páčky vývody
Smicro MBB1-01A01C08A 1.0N přepínací krátká rovná pájecí oka
Smicro MBB1-01A01C08C 1.0N přepínací krátká rovná do DPS 270°
Smicro MBB1-01A01C08D 1.0N přepínací krátká rovná do DPS přímé

■ Smicro MBB1-01A01C09A 1.0N přepínací krátká s rolnou pájecí oka

- Smicro MBB1-01A01C11E 1.0N přepínací s oblým koncem faston 2.8x0.5
Smicro MBB1-01C01C01A 2.0N přepínací bez páčky pájecí oka
Smicro MBB1-01C01C08B 2.0N přepínací krátká rovná do DPS 90°
Smicro MBB1-01C01C08D 2.0N přepínací krátká rovná do DPS přímé
Smicro MBB1-01C01C09A 2.0N přepínací krátká s rolnou pájecí oka
Smicro MBB1-01C01C09D 2.0N přepínací krátká s rolnou do DPS přímé
Smicro MBB1-01C01C11D 2.0N přepínací s oblým koncem do DPS přímé

■ Smicro MBB1-01E01C08D 3.0N přepínací krátká rovná do DPS přímé
Smicro MBB1-01E01C11D 3.0N přepínací s oblým koncem do DPS přímé

ovládací síla kód
1.0N A
1.5N B
2.0N C
2.5N D
3.0N E

typ kontaktu kód
rozpínací A
spínací B

přepínací C

Semic Trade, s.r.o. www.semic.cz e-mail: semic@semic.cz skype: semic1 tel:+420 2516253-31,  -32,  -77
Volutová 2521/18, 158 00 Praha 5 GSM brána: +420 605-999 994 fax:+420 251626-252,  -393

výkon dle VDE výkon dle cULus kód pracovn
5A 250Vac 5A 125Vac 01 -40°C + 85°C
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